
 

EK-24: ÖZEL (3.ŞAHIS) TRAFO EKSİKLİKLERİNİN TESPİTİ 

               

TESİSAT NO:   İŞLETME:   TARİH:   

ADI SOYADI: 
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PERSONEL 
  

ADI-SOYADI 
(İMZA) 

 

 

 
Sayın ...........................................; 
 
Kontroller sırasında tesisatınıza ait elektrik şebekenizde yukarıda belirtilen eksikliklerle karşılaşılmıştır. 
Tesisatınızdaki eksiklikler …...... gün içerisinde giderilmezse Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım 
Yönetmeliği, 27.Madde (*) ....... bendi gereği elektriğiniz kesilecektir. 
 
Gereğini bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 

(*) 

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği; Kullanıcı bağlantısının veya enerjisinin kesilmesi 
MADDE 27 – (1) TEİAŞ ve dağıtım şirketi, aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda, kullanıcının tesis ve teçhizatının bağlantısını veya kullanıcının 
enerjisini kesebilir: 
a) Bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlar. 
b) İletim veya dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün veya enterkonneksiyon hattının TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından test ve kontrolünün, tadilatının, 
bakımının, onarımının ya da genişletilmesinin gerektirdiği durumlar. 
c) Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlar. 
ç) Can ve mal emniyetinin sağlanmasının gerektirdiği durumlar. 
d) İletim veya dağıtım sistemini ya da enerji alınan veya verilen başka bir sistemi etkileyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası ya da acil durumlar. 
e) İletim sistemine bağlı üretim şirketleri ve tüketiciler ile dağıtım sistemine bağlı üretim şirketlerinin sistem kullanım ve/veya sistem işletim bedellerine ilişkin ödeme 
yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlar. 

 


