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BIRINCI BOLUM
Amagc, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

MADDE 1-(1) Bu yo6nerge, is ve calisma hayatini duzenleyen Yasalar ve
sair Mevzuatin Is Giivenligine iliskin ilgili tiim hikiumlerine ilaveten Sirketimizin
faaliyet konusunu olusturan elektrik enerjisindeki calismalarda; is kazalarinin énlenmesi,
calisanlarin ve tesislerin emniyetini saglamak icin alinacak tedbirleri ve bu tedbirlerin
uygulama esaslarini belirlemek amaciyla hazirlanmistir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Y0Onerge TEDAS isyerlerinde gorevli 4857 Sayil Yasaya tabi isciler,
657 Sayil Yasaya tabi memurlar ve 399 Sayili K.H.K. ye tabi s6zlesmeli personel ile
4046 Sayili Yasaya tabi olarak calisan kapsam disi personele uygulanacaktir.

Dayanak:

MADDE 3-(1) Bu Yonergenin hukuki dayanagi 4857 Sayili is Kanunu, calisma hayatini
diizenleyen Yasalar, is Saghg: ve Guvenligi Yonetmeligi, is Saghgi ve Givenligi Kurullari
Yonetmeligi ile 4046 Sayil Ozellestirme Uygulamalari Hakkindaki Kanun ve TEDAS Ana
Sozlesmesidir.

Tanimlar, kisaltmalar, islemler ve gerilim kademeleri

MADDE 4-(1) Bu ybnergede adi gecen tanimlar, kisaltmalarla cihazlar ve
islemler asagidaki anlamlari ifade eder ve gerilim kademeleri asagidaki gibidir.

a) Tanimlar
1) TEDAS : Turkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketinin kisaltiimis adini
2) Sirket . Turkiye Elektrik Dagitim  Anonim  Sirketi  Genel

Mudarlaguna,

3) Yonetim Kurulu : TEDAS Y0netim Kurulunu

4) Bagh Sirket : TEDAS’In hissedar1 oldugu Bolge Sirketlerini,

5) il Mudarlugu  : Sermayesinin tamami Sirkete ait olup ona bagh isletme
ve Isletmeler toplulugunu,

6) isveren Vekili

b) Kisaltmalar

1) DG : DUsuk gerilim

2) AG . Alcak gerilim

3) YG :Yiuksek gerilim

4) YDM : Yik Dagitim Merkezi

5) ENH : Enerji Nakil Hatti

6) EDH : Enerji Dagitim Hatt

7) KOK : Kesici Olgti Kabini

8) TM : Trafo Merkezi

9) IGE :lIs Gorev Emri ve Calisma Miisaadesi Formu

10)iM  :indirici Merkez

11) DM:  Dagitim Merkezi (Ayirma Merkezi)

12) BTP: Bina Tipi Trafo Postasi



13) DTP: Direk Tipi Trafo Postasi

14) RMU(Ring Main Unit): Ring Anahtarlama Unitesi

15) MH: Modiiler Hiicre

16) SK: Sont Kapasitor

c) islemler

1) Manevra: Sistemin tamamini ya da bazi kisimlarini devreye almak veya
devreden ¢ikarmak icin kesiciler ve ayiricilar ile yapilan islemlerdir. Klasik hiicrelerle,
RMU ve Metal Mahfazali Modiler hiicrelerde manevralar Sistem isletme Dairesi
Baskanliginin isletme talimatlari dogrultusunda yapilacaktir.

2) Kesici veya Ayiricinin Kilitlenmesi: Bu cihazlarin kontrol disi galismasini
onlemek ve onu belirli bir durumda(acgik veya kapali) tutmak icin gerekli islemlerin
hepsini birden yapmak demektir.

3) Techizatin Gerilimsiz Birakilmasi: Techizati, gerilim verebilen her kaynaktan
gOzle gordlur sekilde ayirmak, kesici ve ayiricilart topraklamak, acik durumda
kilitlemek, kartlama yapmak, ikaz ve uyari levhalari koymaktir.

4) Techizatin Gerilim Altina Alinmasi: Gerilimsiz halde bulunan bir teghizatin
normal isletme kosullarina hazir hale getirilmesinden sonra topraklamalar ile irtibatinin
kesilmesinin akabinde ayirici ve Kkesicilerini kapatarak techizati gerilimli sistemle
irtibatlandirmak demektir.

5) Koordineli Calisma: Ayni calisma bdlgesinde veya birbiri ile iliskili farkh
calisma bolgelerindeki calismalari yapmak icin birden fazla ekibin is gorev emri ve
calisma musaadesi formuna uygun olarak birlestirilerek veya ayri ayri ¢alistiriimasinin
saglanmasidir. Bu koordinasyon isveren Vekili veya gérevlendirdigi kisi tarafindan
yapilir.

6) Topraklama ve Kisa Devre Yapmak: Gerilimsiz bostaki bir teghizata veya
hatlara ait faz iletkenlerinin toprak ayiricisini kapatarak veya topraklama kisa devre
kablosunu ve istankasini kullanarak en yakindaki topraklamaya baglanmak veya
topraklama demiri kullanilarak toprakla iletken bir bag kurmaktir.

7) Gerilim Altinda Calismalar: Elektrik enerjisi gelme ihtimali olan
tesislerde veya techizatlardaki calismalar, Enerjili bir techizat veya hattin
yakininda(M.7'de) belirtilen emniyet mesafelerine kadar sokulma zarureti olan
calismalar ve normal calisma esnasinda Uzerinde calisilan techizati kontrol veya
tecribe icin gerilim altina almak gibi ¢alismalar ile is guvenligi gorevlisini segmeye
yetkili sahsin takdir edecegi 6zel hallerdeki ¢galismalardir. Bir direk Gzerinde birden fazla
devre mevcut ise ve bunlardan biri enerjili iken digerinde yapilan ¢alismalar, aydinlatma
sebekelerindeki calismalar, ana bara enerjili iken hicrelerde yapilan ¢alismalar gerilim altinda
yapilan ¢alisma sayilir.

d) Gerilim Kademeleri

1) Dusuk Gerilim : 0-50 Volt arasi (Tehlikesiz Gerilim)(Cok Dusuk Gerilim, TS

EN 50110-1)

2) Alcak Gerilim :50-1000 Volt arasi(Dusuk Gerilim, TS EN 50110-1)

3) Yiksek Gerilim : 1000 Volttan buyuk(Yuksek Gerilim, TS EN 50110-1)

olan gerilimlerdir.

Alinacak guvenlik dnlemleri agisindan 1000 voltun zerindeki gerilimler yiksek
gerilim sayilacaktir. Etkin degeri 50 voltun tzerinde olan gerilim tehlikeli gerilimdir.

(2) is Hijyeni: Meslek hastaliklarina neden olan veya iscinin saghigini, is gérmezlige
ve zaman kaybina sebep olacak sekilde bozan veya isc¢inin tam kapasite ile
calismasini engelleyen faktorlerin ortadan kaldiriimasidir.



iIKINCi BOLUM

Genel kurallar

MADDE 5-(1) TEDAS ve Bagl Sirketlerde is kazasi olma ihtimali olan tim
calismalar asa§idaki “Is Akisina” gore yapilacaktir.

a) Ariza hallerinde arizanin kayit altina alinmasi,

b) S6zlu ve yazili talimatin alinmasi,

¢) Alinan talimatlar dogrultusunda gerekli formlarin doldurulmasi(is Gérev Emri
Formu EK-1),

¢) Yapilacak ise gore ekibin olusturulmasi,

d) ihtiyag duyulacak tiim arac-gerecin ve Kkisisel koruyucu is guvenligi
donanimlarinin hazirlanmasi,

e) Uygun tasit temini

f) Arag-gerecin ve kisisel koruyucularin iyi bir sekilde yerlestirilmesi,

g) Yapilacak isin mahalline gidilmesi,

g) Once isin yapilmasi icin sihhi sartlarin miisait olup olmadiginin kontrol
edilmesi,

h) Sihhi sartlar musait ise gerekli Kisisel is glivenligi malzemelerinin giyilmesi
veya takilmasi

h) Yapilacak isin planlanmasi ve tehlike kaynaklarinin tespit edilmesi,

1) Tespit edilen tehlike kaynaklarinin is guvenligi malzemeleri kullanilarak ortadan
kaldiriimasi ve guvenli bir galisma ortaminin saglanmasi

i) Calisma ortaminin givenilir oldugunun tekrar kontrolu ve teyidi

j) Ekip Sefinin sevk ve idaresinde, is gtivenligi sorumlusunun gézetiminde glivenli bir
sekilde iyi bir organize ile isin yapilmasi

k) Yapilan isin dogrulugunun teyidi ve kontrol edilmesi

I) Calismaya baslamadan dnce alinan is saghgi ve glvenligi ile ilgili tedbirlerin
ortadan kaldiriimasi,

m) Ekip/Ekiplerin elemanlarinin tamaminin bir araya getirilmesi ancak ekiplerin bir
araya getirilmesinin mimkin olmadigi hallerde enerji verilme teyidinin alinmasi,

n) isletmenin normal hale getirilmesi

0) Arag-gerecin tasita duzenli bir sekilde yerlestirilmesi

0) Gorevin tamamlandiginin amirlere bildirilmesi

p) Gorevin tamamlandigina dair formlarin doldurulmasi ve yapilan isin ariza kayit
defterine yazilmasinin saglanmasi

MADDE 6-(1) Bu Ydnergede adlari gecen personel ve formlarin tarifleri asagida
belirtilmistir.

a) Ekip: En az iki ihtisas sahibi elemandan olusan ¢alisma grubudur. (Sofor harig).

b) Ekip Sefi veya Sorumlusu: isin yapimi esnasinda gerekli giivenlik 6nlemlerini
alarak veya aldirarak techizat zerinde teknige, mevzuata ve talimatlara gore
yaptlacak calismalarin kaliteli ve guvenli bir sekilde yuratilmesinden sorumlu
sahistir.

c) is Guvenligi Gorevlisi yapilacak bir calismadan 6nce gerekli giivenlik
onlemlerini alan veya aldirtan, ¢alismalarin bitiminde bu dnlemlerin kaldiriimasini
saglayan veya isteyen, lzerinde ¢alisma yapilan techizatin servise alinabilecegini ilgili
birimlere bildiren sahistir.

1) s guvenligi gorevlisi olarak ilgili birim amiri tarafindan gerektiginde ekip icinde
bir eleman gorevlendirebilecedi gibi ekip disindan bir eleman da gérevlendirilebilir.

2) Is Giivenligi Gorevlisi gerekli 6nlemleri aldirdiktan sonra kendi yetki ve
sorumlulugu sakli kalmak kaydiyla Ekip Sefinin talimatlarina uyacaktir.



3) Is Guvenligi Gorevlisinin isveren vekilince tayin edilmedigi ekiplerde is
glvenligi gorevlisi EKip Sefi veya Sorumlusudur.

4) is Guvenligi Gorevlisinin is gérev emrine yazilmasi zorunludur.

¢) Koordinasyon Sorumlusu: Koordineli calisma gerektiren durumlarda
isveren vekilince atanan kisidir. Koordineli ¢alismay! sevk ve organize eder ve
is kazasinin olmamasi igin gerekli tedbirleri alir,

d) is Gorev Emri Formu: Sebeke ile ilgili ariza, bakim, onarim ve isletmede yapilan
tim calismalar da kullanilacak formdur. (EK-1)

(2) Calisma izni istemeye Yetkili Elemanlar: 380-154/36-15,8-10,5-6,3kV
trafo merkezlerinden fiderden enerji kesilerek yapilacak ¢alismalarda enerji kesme
izni istemeye yetkili elemanlarin isimleri ilgili trafo merkezinin bagh bulundugu
birimlere dnceden yazili olarak bildirilecektir.

Madde 7-(1) Calisanlar i¢in Gerilim altindaki iletkenler de kabul edilen mutlak
yaklasma mesafesi asagida gosterilmistir.

0-1000 Volta kadar 30 cm.

1001-10000 Volta kadar 60 cm.

10001-36000 Volta kadar 90 cm.
iletkenlerin hareketli olmasi halinde bu mesafeler iletkenin en fazla hareket durumuna
gore asgari olarak korunacaktir.

MADDE 8-(1) Sirketimizde yeni ise alinan her eleman mesleki ve is guvenligi
egitiminden gegirilmeden isletme, bakim, tesis ve imalat vb. isyerlerinde
cahstirilmayacaktir.

MADDE 9-(1) Personel gorev yerini izinsiz terk etmeyecek ve ¢alisma guizergahi
haricindeki isyerlerine izinsiz girmeyecektir.

MADDE 10-(1) Gahlisan her eleman gorevin devami siresince calistigi gorevde
gerekli olan tim guvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanmasindan 6ncelikle kendisi
sorumlu olacaktir.

MADDE 11-(1) Maddi kayiplarin 6nlenmesi veya is suresinin kisalmasi pahasina bile
olsa gerekli her turli giivenlik tedbirleri alinmadan herhangi bir ise girismek kesinlikle yasaktir.

MADDE 12-(1) Bitin calismalar tesis, isletme ve bakim talimatlari dogrultusunda
yapilacaktir.

MADDE 13-(1) Tium guvenlik tedbirleri alinmasina ragmen olagan disi nedenlerle
herhangi bir isin sonucu stipheli ise, durum en yakin amire duyurulacaktir.

MADDE 14-(1) Personele veya ekibe isinde gerek duyulacak her tlrli koruyucu
malzeme ve techizat tutanakla verilecektir(EK: 2). Personele bu techizatin kullaniimasi
ogretilecektir.

(2) Personele verilen ve kullaniimasi 6gretilen koruyucu techizatin kullaniimasindan,
temizlenmesinden ve korunmasindan ilgili personel sorumludur.

(3) Ekibe verilen malzemelerden Ekip Sefi sorumludur.

MADDE 15-(1) Gezici ekiplerde ve sabit isyerlerinde, Yonergenin 294. Maddesindeki
listede belirtilen is glvenligi ve ilk yardim malzemeleri her an kullanilmaya hazir durumda
bulundurulacaktir.

MADDE 16-(1) is Giivenligi ve ilk Yardim malzemelerinin kullanilabilir
durumda olup, olmadiginin kaydedilecegi "is Giivenligi ve ilk Yardim Malzemeleri Kontrol
Formu" aylk olarak duzenli bir sekilde tutulacaktir(Form Ek: 3). Bu formlarin
tutulmasindan Ekip Sefi sorumludur

MADDE 17-(1) Gunlik calismalarin basinda ve sonunda, batiin is givenligi ve ilk
yardim malzemeleri ile diger aletler kontrol edilecektir.

(2) Kullaniimasinda sakinca goérilenler ve is kazasina neden olabilecegi dusunilen
malzeme tamir edilmek (zere ayrilacak veya yenisi ile degistirilmek tzere en yakin amire
bildirilecektir.



MADDE 18-(1) Gelip ge¢cmeye engel olan c¢alisma yerlerinde serit ve ikaz levhalari
ile gerekli emniyet dnlemleri alinacak, gerektiginde ilgili kuruluslarla isbirligi
yapilacaktr.

(2) Ozellikle yollarda yapilacak calismalarda uygun yerlere tizerinde "CALISMA
VAR" yazili levhalar asilacaktir.

(3) Trafigin bir middet icin kesilmesi gerektiginde kirmizi flamali bir isaretci
bulundurulacaktir.

(4) Geceleri kirmizi flamalar, 1sikli isaretlerle degistirilecek ve levhalarin
okunakl durumda kalmalari saglanacaktir.

MADDE 19-(1)Yetkili amirin bilgisi disinda ikaz(uyar1) ve tehlike levhalari ile
kartlarin yerleri degistirilmeyecektir.

MADDE 20-(1) Unite dahilindeki veya calisma sahasindaki ikaz(uyari) ve
tehlike levhalarina kesinlikle uyulacaktir.

(2) isletmedeki elektrik tesislerinin boliimlerine ve gerekli goriilen yerlere,
gorevlilerin; cihazlar, makineler ve diger malzemelerden ihtiya¢ duyulanlarin ne ise
yaradiginin acikca anlayabilecegi bicimde bozulmaz tirden yazi, isaret ve semalar
konulacaktir.

(3) Elektrik tesislerinde uygun yerlere asagidaki levhalar asilacaktir.

a) Elektrik akiminin neden oldugu kazalarda yapilacak ilk yardimla ilgili talimatlar,

b) Tesisin baglanti semasi

c) Tesisin isletmesi sirasinda alinmasi gereken 6zel dnlemlerle ilgili kisa talimatlar.

MADDE 21-(1) Yapilan bitin bakim-onarim ve isletme calismalarinda
alinacak is guvenligi tedbirleri kayda baglanacaktir.

MADDE 22-(1) Uzerinde bakim-onarim vyapilan kisimlarin altinda giivenlik
tedbirleri almadan bulunulmayacaktir.

MADDE 23-(1) isin yapilmasi sirasinda ortaya ¢ikan malzeme insaat ve hafriyat
artigi, yagli-kirli temizlik maddeleri, varil, yalitim(izolasyon) maddeleri v.b.
maddelerin, isin  bitiminden veya yapilisi suresi i¢inde atilmasindan,
toplanmasindan, depolanmasindan veya imha edilmesinden isi yapan EKip
Sefi sorumlu olacaktir.

MADDE 24-(1) Hareketli sistemlerde hareketin cevreye acgik olarak iletildigi
kisimlara koruyucular yapilacaktir.

MADDE 25-(1) Koruyucu tertibatin kaldirilmasini gerektiren hallerde; bakim ve
onarim islerinin yapilabilmesi i¢cin makine durduktan ve onarim islerinden
sorumlu olanlardan izin alindiktan sonra koruyucu tertibat kaldirilacak ve onarim
islemlerinden sorumlu kisi onarilan makine, cihaz veya tesisatin c¢alismasina izin
vermeden Once Kkoruyucu tertibatin uygun sekilde tekrar yerlerine konulup
konulmadigini kontrol edecektir.

MADDE 26-(1) Calisan makinelerin ve aparatlarinin temizligi o tesisati
isletmekle sorumlu olan personel tarafindan yapilacaktir.

MADDE 27-(1) Gereginden fazla veya kullanilmayan malzemeler ¢alisilan
yerlerde bulundurulmayacaktir.

MADDE 28-(1) is elbiseleri, makinelerin calisan kisimlarina girecek veya
takilacak sekilde bol ve yirtik olmayacaktir.

MADDE 29-(1) Yetkililerce, is ve hizmet geregi kullaniimasina musaade edilen is
yerleri disindaki kisim ve binalarda elektrik sobasi, elektrik ocag, elektrikli caydanlik v.b.
elektrik gerecleri kullanilmayacaktir.

MADDE 30-(1) Her ne suretle olursa olsun isyerlerinde is kazasina ve yangina
sebebiyet verecek hareketlerde bulunulmayacak yangin halinde itfaiye ve ilgililere haber
verilecektir.



MADDE 31-(1) icinde asindirici, yakici veya sicak sivilar bulunan biiyik kap,
sarnig, kuyu, havuz ve depolarin agizlari, déseme ile ayni seviyede bulunuyorsa
bunlarin kenarlari saglam korkuluklarla gevrilecek veya agizlari kapakla ortiilecektir.

MADDE 32-(1) is Givenligini gerektiren calismalar sirasinda alet ve
malzeme dlsebilecek saha déhilinde veya civarinda enerjili tesislerin patlamasi
sonucunda parca tesiri muhtemel olan yerlerde bulunan kimseler baret giyecektir.

MADDE 33-(1) Calismalar baslamadan o6nce, Uzerinde calisilacak tesisati
enerjilendirmesi muhtemel olan her gerilimdeki kesici ve ayiricilarin agik durumda
olmalari saglanacak ve ¢alisma siresince bu durumu koruyacak dnlemler alinacaktir.

MADDE 34-(1) Ekip Sefinin veya is Guvenligi Gorevlisinin ihtiyac gorecegi
hallerde kumanda mekanizmalarina ait beslemenin(Elektrik veya basingli hava v.b)
kesilmesi, Kilitlenmesi saglanacak ve kesicilere ait 0zel basingli hava tanklari
bosaltilacaktir.

MADDE 35-(1) Gazli(SF6) kesicilerin gazla temas eden sondirme hicresi
uzerinde yapilacak her tirlt bakim, tamir ve benzeri ¢alismalarda koruyucu giysi, ¢izme,
eldiven ve maske gibi koruyucular kullanilacaktir.

(2) Gaz kacagl halinde gaz temizleninceye kadar bu giysiler cikarilmayacaktir.
Yogunlasan gaz stipirge ile temizlenecektir.

MADDE 36-(1) Bu Ydnetmelik, kapsamina giren her sahsa imza karsiliginda
verilir. Yonergeyi alan her personel givenlik kurallarina uyacak ve anlamadigi
hususlar hakkinda en yakin amirinden bilgi alacaktir.

MADDE 37-(1) Elektrik enerjisinde yapilan tim c¢alismalardaki telsiz gorismeleri,
emri alan kimseye tekrar ettirilecek ve gorismelerde telsiz kodlama sistemine
uyulacaktir. Telsiz gorismelerinin karismamasi igin tim tedbirler alinacaktir.

MADDE 38-(1) Haberlesme imkani olamayan tesis, isletme, bakim, onarim,
laboratuar, test, TM ve KOK’lerdeki calismalarda en az iki Kisi bulunacaktir.

MADDE 39-(1) Elektrik i¢ tesisatindaki tim degisiklikler yetkili amirin
onayindan sonra yapilacaktir.

MADDE 40-(1) Techizatta yapilacak ¢alismalarda kullanilan ara¢ gerec ve aletlerin
bu isi yapmaya uygun ve emniyetli olmasina dikkat edilecektir.

MADDE 41-(1) Ug fazh sistemlerde yapilacak calismadan once ve sonra faz
siralari ve fazlarin dogru baglandigi faz kontrol cihazi ile kontrol edilecektir.

(2) AG sistemlerinde notr 6zellikle belirtilecektir.

(3) DC sistemlerinde (+) ve (-) potansiyel uclarinin dogru baglanmasina dikkat edilecektir.

Gerilim altinda calisma mtisaadesini gerektiren haller

MADDE 42-(1) Gerilim altinda yapilan calismalarda ekip sefi ve is glvenligi
gorevlisi bizzat isyerinde bulunacaktir.

MADDE 43-(1) YG sistemine bagli calisan techizat ile yedek teghizat tzerinde
yapilacak calismalar ve gerilim altinda yapilan ¢alismalar, gerilim altinda calisma
misaadesini gerektirir.

MADDE 44-(1) Atdlye ve laboratuardaki AG ve YG deneylerinde is guvenligi
gorevlisi bulundurulacaktir.

MADDE 45-(1) Gerilim altinda ¢alisma musaadesi gerektiren hallerde Madde
5. de ki "is Akisi"nda belirtilen hilkiimler uygulanir.

(2) Bu calismalarda diizenlenecek is Gorev Emri ve Calisma miisaadesi formunda Ekip
Sefi ile is Guvenligi Gorevlisi belirtilecektir.

(3) Ekip Sefi veya Koordinasyon Sorumlusu tarafindan, is gérev emrinde belirtilen
esaslar dahilinde calisma yapilacak veya yaptirilacaktir.



(4) Telsiz emirleri emri verenin ismi de belirtilerek forma kaydedilecektir.

(5) is bitiminde Ekip Sefi veya koordineli ¢alismalarda Koordinasyon Sorumlusu ile
Is Giivenligi Gorevlisi mutabakata varacak ve forma kaydedilecektir. Daha sonra birim
amiri ile mutabakata varilacak ve techizatin tekrar normal duruma getirilmesi
saglanacaktir.

Alcak gerilim

MADDE 46-(1) Alcak gerilimli bir techizat tzerinde calismaya baslamadan
once gerekli kesme manevralari yapilarak tzerinde galisilacak tesis kisimlari gerilim disi
birakilacaktir(Termik manyetik ana salter acilarak, kol ¢ikislarindaki sigortali ytk kesicisi veya
yuk ayiricisindaki sigortalar ¢ikarilacaktir). Tesislerde gerilim olup olmadigi AG dedektordi
ile mutlaka kontrol edildikten ve topraklama ile kisa devre islemleri yapildiktan sonra
calismaya baslanacaktir.

MADDE 47-(1) Alcak gerilim tesislerinin gerilim disi birakilmasi midmkin
degilse tesis Uzerinde veya yakinindaki c¢alismalar Gerilim Altinda Calisma
oldugundan asagidaki is gtivenligi tedbirleri alinacaktir.

a) Platformlu direklerdeki ¢alismalar esnasinda izoleli ayakkabi giyilecek ve yalitkan
esya uzerinde durulacaktir.

b) Platformlu araclarla ¢ahisildigi takdirde platformun yalitim seviyesi en az 2,5 kV
olacaktir.

¢) Kullanilan bitun aletler izoleli olacaktir.

¢) Calisan, kendisini notr iletkeni dahil ¢alisma noktasina yakin olan gerilim altindaki
diger iletkenlerden, akim gecirmeyen aletler, uygun is elbisesi ve eldiven gibi Kisisel
koruyucularla, izole hal ile yalitkan paravanlar, tabureler ve platform gibi araclar kullanilarak
izole edilecektir.

d) Temasin muhtemel oldugu yerlerde iletkenler ve bara (zerine izole kilif
gecirilecektir.

MADDE 48-(1) Bir AG tesisatindaki sigortalari degistirmeden 6nce tesisat gerilim
disi birakilacak ve gerilimin olmadii tespit edilecektir. AG izole eldiven, izole ayakkabi ve
g0z koruyucu kullanilarak sigorta degistirme pensi ile sigorta degistirilecektir.

MADDE 49-(1) Busonlu ve NH bicakli tip AG sigortalar tel sarilarak yeniden
kullaniimayacaktir.

MADDE 50-(1) AG Salterleri acihp kapatilirken yanmaya dayaniklh is eldiveni, g6z
koruyucusu ve baret kullanilacaktir.

MADDE 51-(1) AG de sebekeye direkt bagh sayaclarin ilk baglantisi ile agma-
kapama esnasinda enerji, kolan sigortasindan kesilecek ve gerilim yoklugu gorildiukten
sonra islem yapilacaktir.

MADDE 52-(1) Aydinlatma tesislerinde ampul degisimi disindaki armatur, balast,
kondansator, ignetor degisimi ile armatir cami temizligi islemleri gerilim kesilerek
yapilacaktir.

(2) Gerilimin kesilmesi mimkiin olmayan yerlerde Madde 49'daki hikiimlere riayet
edilecektir.

Yuksek gerilim

MADDE 53-(1) Yuksek gerilim tesislerine gorevlilerin disindaki sahislarin girmeleri
yasaktir. Ancak diger sahislarin tesislere girmesi 6zel izinle, gorevli bir elemanin
kontrolinde ve kisisel koruyucu kullanmalari ile mimkin olacaktir.

MADDE 54-(1) Kesici ve ayiricilarin  manevralari gerilim altinda ¢alisma
sayllmayacaktir.



MADDE 55-(1) Istanka ile manevra yapilmasi gereken ayiricilarin manevralarinda
mutlaka 1stanka kullanacaktir. Gerek istanka ile manevra yapilan ayiricilarin, gerekse
mekanik kollu ayiricilarin ve kesicilerin manevralarinda yalitkan eldivenler, baret, yalitkan
ayakkab1 ve tesisatin 6zelligine gore izole hali veya izole tabure kullanilacaktir.

MADDE 56-(1) Uzerinde YG tatbik edilmis iletkenlere, yalitkan eldivenlerle
dokunulmayacak ve bu iletkenler izerinde sadece sapi yalitilmis aletlerle calisiimayacaktir.

MADDE 57-(1) YG tesislerinde her tirli calisma asagidaki islemlerden sonra
yapilacaktir.

a) Uzerinde calisilacak techizati gerilimsiz birakmak icin once Kesiciler, sonra
ayiricilar acilacak, harici tip ayiricilarin kollarr asma kilitle kilitlenecektir.

b) Kesici ve ayiricilarin her fazinin teker teker acik oldugu gozle ve diyot lambali istanka
ile kontrol edilecektir.

c) Topraklamalar go6zle kontrol edildikten sonra topraklama ayiricisi
kapatilacaktir.

¢) Kesici ve ayiricilar kapali salt igerisinde ise ve elektriki kilitlenme tertibati yoksa
hicre kapisi ya da saltin kapisi kilit altina alinacaktir.

d) Calisma bolgesi kesici veya ayirici goriulemeyecek bir yerde ise kesici veya ayiricinin
yanina bir kisi nobetci birakilacaktir. Her iki durumda da kilitli bolimin anahtari is
guvenligi gorevlisinde bulunacaktir.

e) Tesisin guvenlik altina alinmasi amaciyla kesme cihazlari ve kumanda tertibati tGizerine
EMNIYET KARTLARI, IKAZ ve IHBAR levhalari konulacaktir.

f) Platformlu araclarla ¢ahsildigi takdirde platformun yalitim seviyesi en az 70 kV
olacaktir

g) Calisma yerinde gerilim yoklugunun kontroll iletkenlerin her biri (izerinde diyot lambali
gerilim kontrol istankasi, hat ttfegi v.b. 6zel aletler yardimi ile yapilacaktir.

g) Gerilim yoklugu tespit edilince topraklama ve kisa devre etme islemleri, ¢calisma
yerinin mimkin oldugu kadar yakininda ve calisma yerini besleyebilecek biitiin kollar
uzerinde vyapilacaktir. Anlatilan islem enerji kaynaklarindan ayrilmis olan hat
parcgalari Uzerinde de yapilacaktir. Clnku bu parcalar atmosferik asiri gerilimler veya
enduksiyon tesirinde kalmis olabilirler.

h) Topraklama ayiricilarinin kapatilmis olmasi halinde dahi bu islem ¢alisma mahallinde
aynen uygulanacaktir.

1) Topraklama ve kisa devre yapma islerinde yalitkan eldivenler, baret, yalitkan
ayakkabl, izole hali veya izole tabure ile yahltilmis istankalar kullanilacaktir.

i) Topraklama ayirici bigaklarinin hepsinin kapali olmasi sarttir. Bu durum gozle
kontrol edilecektir.

J) Calisma vyeri, levhalar, bayraklar, flamalar, kordonlar, bariyerler vb. isaretlerle
sinirlandirilacaktir.

k) Tesislerin misait oldugu hallerde, gerilim altinda kalmis bulunan kisimlarina
yaklasiimasini yasaklayici levhalar konulacaktir.

[) Tersten enerji gelme ihtimali bulunan fider hiicrelerine "BU FIDERE TERSTEN
ENERJI GELEBILIR" ibaresi tagtyan uyari levhalar asilacaktir.

m) iki taraftan beslenen ve bir hat boliici ayiricisi ile ayrilan YG hattindaki
ayiricinin kolu agik ve kapali iken emniyetli bir sekilde Kilit altinda tutulacaktir.

n) Diregdin her iki yiizinde uzaktan okunabilecek sekilde "DIKKAT CIFT YONLU
BESLEME VARDIR" levhasi konulacaktr.

0) Kondansatorlerin bulundugu yerlerde her islemden &nce kondansatérler
bosaltilacaktir.

0) Bosaltma tertibati bulunsa bile, kondansatérlerin herhangi bir calismadan
once butdn uglarinin 6zel tertibatlarla topraklanmasi yapilacaktir.



p) YG tesislerinde insanin temas olasiligi bulunan hicre kapisi, kesici sasesi,
ayirict kolu v.b. gibi metal aksamin toprak sebekesi ile irtibatini saglayan topraklama
iletkenlerinin gozle goérilen kismi Gzerinden gegis direncleri periyodik olarak kontrol
edilecek ve bu isle ilgili calismalarin sonucu kaydedilecektir.

MADDE 58-(1) isaret, flama, kordon, levha, emniyet kartlari v.b giivenlik
malzemeleri ile kisa devre ve topraklama tertibati kaldiriimadan tesisat gerilim altina
alinmayacaktir.

MADDE 59-(1) YG salt sahalarinda bulunan kesici ve ayiricilarin nerelere ait oldugunu
gosterir yazili levhalar, uzaktan okunabilecek sekilde tecghizatin uygun vyerlerine
asilacaktir.

MADDE 60-(1) YG hucrelerinde yapilacak calismalarda, cihazlarin enerjisini
kesmeden 6nce hicre korunma kapilarinin agilmasi veya kaldiriimasi yasaktir.

(2) Calisma bittikten sonra gerekli glvenlik Onlemleri kaldirilacak, korunma
kapilari kapatilacak ve kilitlendikten sonra enerji verilecektir.

MADDE 61-(1) YG tarafindan kesici bulunmayan transformatérin YG ve AG
tarafindan devre disi birakilmasi AG tarafindan baslamak uzere Once kesme,
sonrada YG tarafindan ayirma cihazlari acgilarak yapilacaktir.

(2) Bir transformatoriin ya§ seviyesinin kontrolinde kibrit ve benzeri alevli,
aydinlatma araclari kullanilmayacaktir.

(3) Isletmede calisan giic trafolari ve yag depolanan tanklarda herhangi bir nedenle
arastirma yapmak gerektiginde gerekli emniyet tedbirleri alinmadan(yagin bosaltiimasi,
tank icerisindeki havanin temizlenmesi, gaz maskesi takilmasi v.b.) tank igerisine
girilmeyecek ve techizat Uzerinde kaynak yapilmayacaktir.

MADDE 62-(1) Akim trafolari serviste iken sekonder devrelerinin agik kalmamasi
icin gerekli dnlemler alinacaktir(Akim trafolarinin sekonderleri besledigi aletler Gizerinden
kapali devre edilecektir. Bostaki sekonder uclar kisa devre edilip topraklanacaktir).

(2) Gerilim trafolarinin sekonderine bagh herhangi bir alet yoksa uclari agik
birakilacaktir.

MADDE 63-(1) Transformator merkezlerindeki YG sigortalari ancak hava hatti
ayiricisi acildiktan ve sigortanin her iki tarafinda gerilim bulunmadigi kontrol edildikten
sonra orijinali ile degistirilecektir.

MADDE 64-(1) Kesme cihazlarinin acgilmasindan sonra, gerilim altinda kalmis
kisimlarla temas veya ark atlamasi gibi herhangi bir tehlikenin bulundugu hallerde is
glvenligi tedbirleri alinmadan sigortalar degistirilmeyecektir.

MADDE 65-(1) Direk tipi dagitim trafolarinda calisma tur ne olursa olsun
gerilim 6nce AG'den daha sonra YG'den kesilecektir. Gerilim kontrolu yapilarak gerilimin
olmadigi gorildikten sonra topraklama ve kisa devre islemi yapilarak calismaya
baslanacaktir.

MADDE 66-(1) Harici tip sigortali ayiricilarda sigorta degistirme islemi yapilirken
asagidaki islemler yapilacaktir.

a) Degistirilecek sigorta uglari ayirict acilarak gerilimsiz birakildiktan sonra
bigaklarin acik oldugu gozle kontrol edilecek ve ayirici koluna kilit vurulacak,

b) Buttn gerilim noktalari diyot lambali istankayla kontrol edilecek,

c) Topraklama yapilacak,

¢) Sigorta orijinali ile degistirilecektir.

Hava hatlari

MADDE 67-(1) Hava hatti izerinde yapilacak tamirat ve izolatdr degistirilmesi
gibi ekip calismalarinda kazaya u@rayan kimsenin kurtarilmasi igin gerekli indirme
malzemesi ile ilk yardim malzemesi personelin yaninda bulundurulacaktir.



MADDE 68-(1) Tel ¢cekiminde kullanilan ¢cekme ve fren makineleri ile hareketli
iletken topraklanacaktir.

(2) isletme tarafindan belirli siirelerde hava hatlari ve direkler, topraklamalar
dahil denetlenecek ve yoklanacaktir. Yoklama ve bakimin sonuglari diizenli olarak
kaydedilecektir.

(3) Devre dist edilen kullanilmayan hatlar, hat basi ve hat sonundan
topraklanacaktir.

(4) Uzun suare isletme disinda birakilacak hava hatlari ya tamamen sokulecek
ya da isletmede bulunan hatlar gibi dizenli bicimde belirli sirede bakimi
yapilacaktir.

(5) Yeni tesis edilen ancak enerjilendirilmemis hatlar hat basi ve hat sonundan
topraklanacaktir.

(6) Msterek direkli hatlar genellikle ring olarak beslendiginden arizalarda ikKi
trafo arasindaki hattin enerjisi kesilerek bina/trafo cikislarindan topraklandiktan
sonra ¢alismaya baslanacaktir.

(7) Musterek direkli hatlarda uzun sire kullanilmayacak AG hatlarinda YG’den
indiksiyon yoluyla atlama olabileceginden AG iletkenleri kisa devre edilerek her iki
tarafindan topraklanacaktir.

MADDE 69-(1) Gergi altina alinmis iletkenlerin gergi yukiu uygun sekilde
kaldirilmadan kesme islemi yapilmayacaktir.

MADDE 70-(1) Tel cekimi sirasinda hareket halindeki koruma néakili
tamburlarinin en az 5m'lik emniyet mesafesinde eleman bulunmayacaktir.

MADDE 71-(1) Direk tzerine ¢ikilmadan 6nce gerilimle ilgili her tirla tedbir
alinacaktir. Direge ¢ikan bir kimsede; emniyet kemeri, glvenlik ayakkabisi, baret,
takim torbasi v.b. gibi kisisel koruyucular bulundurulacaktir.

(2) Diregin cinsine gore hazirlanmis tirmanma civatalari, ayakcak, 6zel kanca,
merdiven gibi tirmanicilarla direk donatilacaktir.

(3) Emniyet kemeri calisma slresince dusmeyi 6nleyecek saglam noktalara
baglanacaktir.

MADDE 72-(1) Agac bir direge saglam durumda bulundugundan emin olmadikca
cikmak tehlikelidir. Diregin saglam olmadigi basit muayene ile anlasilamadigi takdirde
lentelenmesi, kaldirma catallari veya payanda gibi araglarla kuvvetlendirilmesi
zorunludur. Direge merdiven dayamadan ve tirmanmadan dnce lenteler kontrol edilecektir.

MADDE 73-(1) Malzeme ve aletler kesinlikle firlatilmayacak tek dilli makarali
halat sistemi ile ¢ikarilip indirilecektir.

(2) Kugtuk el aletleri(pense, tornavida, anahtarlar v.s.) ¢alisanin kemerine takilmis takim
cantasinda tasinacaktir.

MADDE 74-(1) Bir direge birden fazla kisinin ¢ikmasi c¢alisma icin gerekli ise
ayni ¢ikis aksindan birinci sahis ¢ikmadan ikinci sahis ¢ikmayacaktir.

MADDE 75-(1) Kaldirma ve tasima araclarinin gerilim altinda bulunan veya
bulunmayan iletkenler yakininda kullanilmasi ve hareket ettirilmesi sirasinda bu
araclarin iletkenlerle temas etmemeleri i¢in 6zel dnlemler alinacaktir

MADDE 76-(1) Calisma sahasinin sinirlandirilmasinda cihazlarin boyutlari, is
makinelerinin ve diger araclarin manevra yapabilme imkénlari ve hatlarin kopmasi ihtimali
g6z 6niinde bulundurulacaktir.

MADDE 77-(1) Miusterek direkli hatlar UGzerinde calisirken aksine emir
verilmedikge algak gerilim Uzerinde her tirli calismadan 6nce YG hattindaki gerilim
kesilecektir.

(2) YG kesilmeden AG hattinda calisilirsa, bu calisma gerilim altinda c¢alisma
hikdmleri uygulanir.
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MADDE 78-(1) Gerilim altinda bulunan AG hattini kesen YG hattindaki
calismalarda, AG hatti icin 47.MADDE hiikiimleri uygulanacaktir.

MADDE 79-(1) Gerilim altindaki tesislerin yakininda elektrikle ilgili olmayan
calismalarda alinacak Onlemlerde; emniyet mesafesine, tesisatin karakteristiklerine
uygun alet kullanilacaktir.

MADDE 80-(1) Tesisatin ¢ok yakinindaki calismalarda elektrikle ilgili olmasa
da 6nce calisma misaadesi alinacak ve tesisatin enerjisi kesilecektir.

(2) Enerjinin kesilmesi mimkiin olmazsa AG tesisleri igin 47.MADDE’deki 6nlemler
alindiktan sonra ¢alismaya baslanacaktir.

MADDE 81-(1) Tesisatin ¢ok yakininda olmayan calismalarda tesisatin calisilan yere
uzakhigr emniyet mesafesinde ise, Hatlarin gerilim disi birakilmasina gerek yoktur.(Bak.
MADDE 7)

(2) Ancak personelin emniyet mesafesine dogrudan dogruya veya vasitali
olarak yaklasmasini 6nlemek igin gerekli tim énlemler alinacaktir.

Yeralti kablolar ve ekleri

Madde 82-(1) Yeralti kablolari Gzerinde calismaya baslamadan 6nce(6zel bir
talimatin bulunmamasi halinde) gerilimin kesilmesinden hemen sonra kapasitif
bosalmayi temin amaciyla kablonun butun iletkenleri ¢alisma yerinin iki tarafindan
topraklanacak ve kisa devre edilecektir.

(2) Yeniden gerilim altina girme tehlikesine karsi fazlarin tayini, deney ve
benzeri ¢alismalar icin topraklamanin kaldirildigi hallerde gerilim vermede kullanilan
batln ayirici ve kesiciler agik durumda kilitlenmis olacaktir.

MADDE 83-(1) Kablo ek ve basliklarinin yapilmasinda kullanilan malzemeyi
imal eden firmanin 6zel talimatlarina uyulacaktir.

Elektrikli el aletleri

MADDE 84-(1) Elektrikli el aletlerinin madeni govdeleri toprakla irtibatini
saglamak igin toprakli prizlerde kullanilacaktir.

MADDE 85-(1) Seyyar el lambalarinin giris telleri ile duyu tamamen 6rten izoleli bir
sap Uzerine tespit edilmis koruyucu ile donatilmasi sarttir. Bu tertibatin alinmadigi seyyar
lambalar kullaniimayacaktir.

MADDE 86-(1) El ile tasinan aletlerde kullanilacak kablolarin iletkenleri ¢ok telli
olup, 6nce birer birer izole edilmis sonra hepsi birden yalitkan kilif igine alinmis olacaktir.

MADDE 87-(1) Portatif elektrikli el aletlerinin kuctk gerilim ile veya bir glvenlik
trafosunda(izole trafodan 1/1) beslenmeleri sarttir. Bunlarin temin edilmedigi ve mecbur
kalindigi durumlarda(direkt sebekeden beslenmeleri halinde);

a) Yalitkan eldiven giyilecek

b) Yalitkan izgara tzerinde ¢ahsilacak,

¢) Uygun topraklama yapilacaktir.

Akumdulatorler

MADDE 88-(1) Aktmilatérlerin kullaniimasi gerektiginde bakim gerektirmeyen veya
kuru tip akdler olmasi zorunludur.

(2) Kuru tip akilerin kullanildigi yerlerde havalandirma icin ek bir énlem alinmasina
gerek yoktur ve ayrica aki odasi bulundurulmasi gerekmez.

(3) Mevcut kursun-asit akumdilatorlerin émdrleri tamamlandiginda yerlerine bakim
gerektirmeyen veya kuru tip akuler tesis edilecektir.

(4) Kursun asitli akimulatér odalari kuru havali, serin, sarsintisiz olmali ve olabildigince
sicaklik degismelerinin etkisinden uzak bulundurulmalidir. Akimilatorler cok yilksek ya da
alcak ortam sicakliklarina karsi korunmalidir.

(5) Kursun asitli akiimilator odalari hicbir sekilde agik ates ya da kizarmis cisimlerle
Isitiimamalhidir.
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(6) Kursun-asitli aktimulator birimlerinin birbirinden farkh bicimde i1sinmalari da
onlenmelidir. Disaridan kolayca ulasilabilen, dérnegin insanlarin gelip gectigi yollara
aclk olan akimdalatér odalarinin pencereleri sik orguli tel kafes ya da telli camla
korunmalidir.

(7) Kursun-asitli akiimulator odalarinda kapilar ve pencereler disariya dogru
acilmahdir.

(8) Kapilar, pencere cerceveleri, duvarlar, tavanlar akumulator yerlestirilen
doseme ve dizlikler elektrolit etkisine karsi dayanikl olmahdir. Gerektiginde bu etkiye
karsi koruyucu boyalar kullantimalidir

(9) Kursun-asitli akimulatér odalarinda elektrik tesisleri igin nemli ve benzeri
yerlere iliskin iletken, kablo ve elektrik isletme gerecleri kullanilmahdir. Bu yerlerde
akkor telli lamba ve su gecirmez tip armatur kullaniimali, kivilcim yapabilen kolektorlii
vantilatorler kullanilmamahdir.

(10) Anahtar, priz vb. gibi isletme sirasinda alevlenmeye sebep olabilecek,
kivilcim gikaran elektrik araglari akiimulator odalarinin disarisina konulmalidir.

(11) Kursun-asitli akimulatér odalarinda amonyak gibi zararh gazlar
bulundurulmamahdir.

(12) Kursun-asitli akiimulator bataryasi igin gerekli gereclerin konacag! bitisik bir
b6lme olmali ve burada lavabo bulunmalidir.

(13) Akumilatorlerin bulundugu yerler tercinen dogal havalandirmanin yeterli
olabilecegi bicimde yapiimahdir.

(14) Pencere, kapi vb. ile havalandirma icin gerekli hava saglanamazsa,
akUmulator tesislerinin blyukligine gore kivilcim yapmayan vantilator, havalandirma
ya da kanallar1 vb. gibi yapay havalandirma diizenleri kullaniimahidir. Bu boru ve
kanallar elektrolit etkisine karsi dayaniklh olmali, duman bacalarina ya da atesli (ocak
vb.) yerlere acik olmamalidir.

MADDE 89-(1) Akumulator bataryalari yerlestirilirken, kolayca ulasabilecek ve
denetlenebilecek bicimde yerlestirilmelidir. Yerlestirme konusunda havalandirma
durumu da dikkate alinmahdir.

(2) Bataryalar bir ya da birkagc kath raflar Gzerine yerlestirilirse, gerekli
calismalarin yapilabilmesi igin aralarina uygun acikliklar birakilmahdir.

(3) Her batarya birimi topraga ve yere karsi yalitilmalidir. Kursun-asitli akulerin
tespit edildigi yalitkan gerecler elektrolitlerine dayanikli olmalidir.

MADDE 90-(1) Odalarda ¢ahsirken sigara i¢ilmeyecek, Kkibrit yakilmayacak v.b.
alevli araclar bulundurulmayacaktir. Bu odalara alevli araglarla girme ve kaynak
yapmak zorunlulugu varsa odalar 6nceden iyice havalandirilacaktir.

(2) Akimulator icin elektrolit hazirlanirken kesinlikle asit tzerine su ilave
edilmeyecek, elektrolit hazirlamak icin asit suya azar azar ilave edilecektir.

(3) Aktimulator bakimlarinda lastik eldiven, lastik 6nlik ve koruyucu gozlik kul-
lanilacaktir.

(4) Akl odalari aspiratér ile strekli havalandirilacaktir.

(5) Aspiratdr motorlari kdmdirsiz tip olacak ve aspiratorler yere yakin olarak monte
edilecektir.

MADDE 91-(1) Akiulerle calisirken gerekli hallerde imalat¢i firmanin
talimatlarina uyulacaktir.

Aga¢ budama ve kesme isleri

MADDE 92-(1) Enerji hatlarinin yakinindaki agac kesim isleri gerilim kesilerek
0Ozel talimata uygun olarak yapilacaktir.

(2) Yol kenarlarinda aga¢ kesilmesi halinde ise trafigin uzun muddet aksamasini
onleyecek tedbirler alinacaktir.
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(3) Ormanlik Boélgede enerji nakil hatlarinin yangina sebep olmamasi icin periyodik
kontroller yapilacak agaclarin iletkenlere temasi 6nlenecektir.

Yaglardan temizleme isleri

MADDE 93-(1) Yaglardan temizleme islerinde asagidaki genel korunma dnlemleri
alinacaktir.

a) Calisma sirasinda insan sagligina ve techizata zarar vermeyen parlayicl,
patlayici 6zelligi olmayan temizleyiciler kullanilacaktir.

b) Klorlu eriticilerle her turli calisma sirasinda sentetik kauguk veya lastik eldiven

ile koruyucu gozlik kullanilacaktir.

c) Klorlu eriticilere ¢iplak elle dokunulmayacaktir.

¢) Klorlu eriticiler koklanmayacak ve yakininda sigara i¢ilmeyecektir.

d) Yagdan temizleme islemlerinde karbon-tetraklorir, trikloretilen, benzen v.b.

kimyasal madde kullanilmayacaktir.

e).Puskirtme tabancasi ve klorlu eriticiler kullanilmayacaktir.

f) Yag temizleme islemleri genis ve iyi havalandiriimis bir yerde yapilacaktir.

g) Eriticiyi toplamak icin, toplayici kabi olan bir masa tzerinde ¢alistlacaktir.

g) Buharlari emen bir vantilatérle zehirli buharlar emilecektir.

h) icinde az sivi bulunan derin bir kap kullanilacaktir.

1) Klorlu eriticiler mutlaka orijinal ve etiketli ambalajlarda saklanacak, gelisiguzel

kaplara konulmayacaktir.

1) Calistlan yer cok dar veya havasi Kirli ise portatif vantilatorin emici hortumu
cahisilan yere yakin konulacaktir.

Madde 94-(1) Depo ve sarni¢ iginde yapilan calismalar sirasinda asagidaki
kurallara mutlaka uyulacaktir.

a) Bu gibi yerlere girilmeden 6nce iyice havalandiracak ve batiin ¢alisma boyunca
havalandirma islemine devam edilecektir.

b) Ozel solunum maskesi takilmasi gerekirse bunun yani sira 6zel donatimda ilave
edilecektir.

c) Calisma sirasinda emniyet kemeri takilacaktir.

¢) Isaret verme ipi bulundurulacaktir.

d) Depo veya sarnicin disinda ise iceride calisani gozetleyen bir veya birkag
yardimcl ipin diger ucunda bulunacaktir.

Boya igleri

MADDE 95-(1) Tabanca Boyasi ile boya yapilirken asagidaki genel korunma
onlemleri alinacaktir.

a) Puskurtme yolu ile boya yapilirken sigara i¢cilmeyecektir.

b) Ciplak alevli ocaklar kullaniimayacaktir.

¢) Boyanmis cisimlerin gelisigtizel usullerle kurutulmasi ¢cabuklastirmayacaktir.

¢) Eski boyalarin ¢ikarilma ve temizlenme igleri icin kaynaklanmasi veya
patlayici maddeler kullaniimasi tehlikelidir.

d) Bu is icin boya fabrikalarinin imal ettigi 6zel boya c¢o6zlciler kullanma
talimatlarina gore kullanilacak veya boya mekanik olarak temizlenecektir.

e) Rizgarh yerlerde galisirken sirt riizgara donik olarak calisilacaktir.

f) Boyama islemi kapali alan icinde yapiliyorsa, ortam havalandirilacak ve

gerekli koruyucu malzeme kullanilacaktir.

g) Otomobil Uzerinde boyama islemi yaparken ©6nceden benzin deposunu
bosaltmadan ve akumilator bataryasinin kutuplarini ¢ikarmadan galisamayacaktir.

g) Kirli atiklar sik sik bosaltilan kapali madeni kutularda toplanacaktir.

h) Bez parcasi v.b. yabanci maddeler yerlere atilmayacaktir.

1) Boyali ellerle yemek yenilmeyecektir.
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i) Eller benzin veya boya eriticilerle yikanmayacaktir.

J) Puskurtme yolu ile boya yapilirken piskirtme memesi 6niinde olusabilecek statik
elektrik yukini topraga verecek topraklama teli cekilecektir. Her kullanimdan &nce
topraklama telinin saglam oldugu kontrol edilecektir.

MADDE 96-(1) Kapali kaplarda boya ve temizleme isleri yapilirken asagidaki genel
korunma 6nlemleri alinacaktr.

a) Kartusu filtreli, g6zligd olan maske, havasi kendiliginden olan bir bashk
giyilecektir.

b) Tank veya depoya girmeden Once icerdeki havanin solunuma elverisli
oldugundan emin olunacaktir.

c) Tanklarda buharlari tankin dibinden toplayan havalandirma duzeni
kullanilacaktir.

¢) Fenalik hissedilince hig zaman kaybetmeden bulunulan yerden ¢ikilacaktir.

d) Boyama islemlerinde uygun saghk onlemleri alinacaktir(dus, gozlerin iyice
yikanmasi v.b.).

Eritme islemleri (maden, plastik zift v.b)

MADDE 97-(1) Kisilerin gidis gelislerine engel olmayacak her tirli kayma ve
dusmeyi 6nlemek igin zemin temiz tutulacaktir.

(2) Calisma yeri her tirli gereksiz malzemeden temizlenecektir.

(3) Eritme ve akitma islemlerinin yapildi§i yer havalandirilacak.

(4) Pik ve demir parcalan tasinirken mekaniki koruma yoniinden eldiven
giyilecektir.

(5) Radyasyon isisina karsi ekran kullanilacaktir.

(6) Yapilan ise uygun eritme kabi kullanilacaktir.

(7) Potalarin tasinmasi dikkatlice izlenecektir.

(8) Potalar serbest tasiniyorsa her tirlu serbest manevradan kaginilacaktir.

(9) Disarida veya iceride yapilan doktimlerde rutubetli pota kullaniimayacaktir.

(10) Ayni arabada birden fazla pota tasinmayacaktir.

(12) Potalar gereginden fazla doldurulmayacaktir.

Kaldirma isleri

MADDE 98-(1) Kaldirma makinelerinin ¢elik halat uclari, tambur igcine saglam
bir sekilde baglanacak ve halat (zerindeki kaldirma kancalari en asagi seviyede
olduklarinda, tambur (zerinde en az iki devir yapacak boyda halat sarili olacaktir.

(2) Makine ¢alismaya baslamadan 6nce is sahasi gerekli ikaz ve uyari isiklari ile
emniyet altina alinacaktir.

(3) Elektrikli veya basingli hava ile calisan ve yerden kumanda edilen kaldirma
makinelerinin manevra halatlarinda, dolasmalarini 6nleyecek gerekli dnlemler
alinacaktir.

(4) Ving kancalarinda emniyet mandali bulunacaktir. En agir yuk icin
kaldirma ve baglama(sapan) zincirlerinin, kancalarinin ve yike baglanan masalarin
guvenlik katsayisi ise en az bes olmalidir.

a) Zincirler bu 6zelliklerini yitirdiklerinde ve boylari %5'den fazla uzadiklarinda
ve halka kalinliklarinin 1/4'nii gecen bir asinma meydana geldiginde bunlar
kullanamayacaktir.

b) Ydlklerin kaldirilmasinda kullantlan  zincirlerde dugum ve buklim
olmayacaktir.

c) Celik halatlarin giivenlik katsayisi 6'dan asagi olmamalidir.

¢) Halatlarin ek yerleri, halkalan, baslik ve baglantidan halatlarin kaldiracagi en
agir yuke dayanacaktir.
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(5) Sert ve koseli yukler kaldirilirken; koseler ve yikler arasi uygun
yastiklarla beslenecek ve daha 6nce kirilmis olan bir kaldirma veya baglama zinciri telle
baglanmayacak, civatalarla tutturulacaktir.

(6) Alt1 blakumli celik halatlarin 50 cm veya 6zel gelik halatlarin I m boyunca
dayanimlari asagida gosterilen oranlarda kaybolmus olandan kullanilmayacaktir.

a) 7 telli gelik halatlarda %12

b) 19 telli ¢celik halatlarda %20

c) 37 telli ¢elik halatlarda %25

¢) 61 telli celik halatlarda %25

d) Seal 6zel telli gelik halatlarda %12

e) Ucgen biikiimlii telli celik halatlarda %15

) Nuflese Ozel telli celik halatlarda %20

MADDE 99-(1) Elektrikle ¢calisan kaldirma makinelerinde belirtilen ust ve alt
noktalar gecildiginde, elektrik akimini otomatik olarak kesecek ve tamburun
hareketini otomatik sekilde frenleyecek bir sistem bulunacaktir.

MADDE 100-(1) Rayh vinglerin yikseltmeyi sinirlayici sistemi, dogrudan
dogruya vincin kasnagl veya kancasi tarafindan harekete gecirilen uygun okun
kesme sistemi ve yikin beklenmedik bir anda inmesini 6nleyebilecek sekilde yapiimis
olmalidir. Bu sistem vincin fren donanimina baglh olarak calisacak ve rayli ving
operatorleri calismaya baslamadan Once ve calismanin bitiminde bu sistemi
calistirarak kontrol edecektir.

MADDE 101-(1) Acik havada calisan rayli vinglerde yuk kancasini strekli
aydinlatabilecek kapasitede ve ving tzerine baglanmis lambalar bulunacaktir,

MADDE 102-(1) Rayh, elektrikli vinclerde ana salteri agmadan 0Once
operatorler, butin kumanda kol digmelerinin stop durumunda oldugunu kontrol
edecek ve gerilimin kesildigi durumlarda bitiin kumanda sistemini stop durumuna
girecek ve bu durum gerilim tekrar verilinceye kadar degistirmeyecektir.

MADDE 103-(1) Operatorler kabinlerini terk etmeden 6nce bitin kumanda
tertibatini stop durumuna ve ana salterleri de agik duruma getirecektir.

MADDE 104-(1) Kaldirma makineleri ve araclari her ¢alismaya baslamadan 6nce
operatdrleri tarafindan kontrol edilecektir.

(2) Celik halatlarin, zincirlerin, kancalarin, sapanlarin, kasnaklarin, frenlerin
ve otomatik durdurucularin fiziki durumlari yetkili bir teknik eleman tarafindan t¢ ayda
bir biutintyle kontrol edilerek bir kontrol belgesi dizenlenecek ve is yerindeki 6zel
dosyasina konacaktir(EK: 4-5).

MADDE 105-(1) Kaldirma makinelerinde yiklerin kaldirilmalari, indirimleri
veya tasinmalari belirlenecek kisiler tarafindan verilecek isaretlere gore yapilacaktir.

(2) Bir kaldirma isleminde birden ¢ok isginin gorevli oldugu durumlarda,
kaldirma makinesi operatdrt, baglayici, sapanci veya diger gorevlilerden
yalniz birinden isaret alacak ve isaretci operator tarafindan kolayca gotirilebilecek
yerlerde duracaktir. Ancak, operator her kim tarafindan verilirse verilsin, her dur isaretini
yerine getirecektir.

(3) Yukler dik olarak kaldirilacaktir. Bunlarin egik olarak kaldirilmasi
zorunlu oldugu durumlarda manevralar goéreviendirilecek sorumlu bir elemanin
gbzetiminde yapilacak, yuk sallanmalarina ve yukin tehlikeli durumuna karsi gerekli
Onlemler alinacaktir.

(4) indirilen bir yikiin altinda sapan halatlarinin cekilmesi icin kumanda
vermeden 6nce isaretci ve iscilerin glivenligi saglanacaktir.

(5) Operatdrler kaldirma makinelerinde bir ylk asili iken makinelerinin basindan
ayrilmayacaktir.
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(6) Kaldirma makinelerinin yiksiiz hareket ettirilmeleri gerektiginde istif¢i veya
sapancilar, isaretciye hareket isaretini vermeden Once, denk veya sapan halatlarini
kancalara uygun bir sekilde takacaklar ve operatorlerde kancalari uygun bir yukseklikte
tutacaklardir.

MADDE 106-(1) Kaldirma ara¢ ve makinelerinin ylk kancalari, demir, dovme ¢elik
veya benzeri uygun malzemeden yapilmis olacak, yuklerin kurtulup diismesini 6nlemek i¢in
glvenlik mandali veya uygun glvenlik tertibati bulunacaktir.

MADDE 107-(1) Hareket halindeki ving kabinleri i¢inde veya ving arabalari
uzerinde, yalniz gorevli kimseler bulunacak ve ving operatorleri hi¢ bir kimsenin yik
uzerine binmesine, bos halat veya kancalara asiimasina izin vermeyecektir.

MADDE 108-(1) Acik havada ray uzerinde vinglerde ruzgarin etkisi
hesaplanacak, bunlarda takozlama, baglama yapilacak ve surgl glvenlik fren sistemi
bulunacaktir.

MADDE 109-(1) Ray dustunde galisan vinglerde, vincin ve ving¢ arabasinin
uzerinde gidip geldikleri raylarin her iki basinda ve en az tekerleklerin yan capi
yuksekliginde takozlar bulunacak, koprull ve ving arabasi tekerlerinde, uygun el, kol ve
ayak koruyucular bulunacaktir.

MADDE 110-(1) Kopru ayakh gezer vinglerin gectigi yol boyu ve raylarin her iki
tarafi serbest olarak tutulacak ve buralar en az 75 cm. eninde olacaktir.

MADDE 111-(1) Rayh vinglerin kabin kapilarinin sahanlik veya gegis seviyesinden
30 cm, den daha vyiiksekte bulundugu durumlarda, bu kapilarin 6nline uygun
basamaklar yapilacak ve kabinlerde kum dolu bir kova veya kuru kimyevi tozlu yangin
sondirme cihazi bulundurulacaktir.

MADDE 112-(1) Ayni yikd kaldirmak icin iki rayli vincin birlikte calismasi
durumunda her iki ving operatdriine yalniz bir isaret¢i tarafindan kumanda verilecek ve
vinglerin hareketlerinde uyumu saglayacak 6zel 6nlemler alinacaktir.

MADDE 113-(1) Yiklerin vinglere asili olarak tasinmasinda gorevlendirilen isaretgi
veya isciler yiklerin dnlinde giderek ray makaslarini kontrol edecek ve yuklerin bir
kimseye veya herhangi bir engele carpmayacak bir yukseklikte tasinmasini saglayacaktir.

MADDE 114-(1) Mobil vinglerde yik kaldirilirken veya yerlestirilirken sesli veya
Istkl uyar1 yapilacak, bunlarin gece calismalarinda farlar ve arkalarinda stop lambalari
yakilacak, kabinler uygun sekilde aydinlatilacaktir.

MADDE 115-(1) Bir kaldirma ve gerdirme aparatina tzerinde yazili azami yukten
fazla yik yluklenmeyecektir.

MADDE 116-(1) Ving kancasinda yik asili iken, asili yik altinda dolasiimayacak,
baska is yapilmayacaktr.

MADDE 117-(1) Aydinlatma ve havai hat sebekelerinde cahisilacak teleskopik veya
eklemli sepetli arag, duz bir zemine kurulacak denge ayaklari sonuna kadar yanlara
acilacak aracin lastikleri yerden kesilinceye kadar yikseltilecektir.

MADDE 118—(1) Teleskopik veya eklemli sepetli vin¢lerde mimkin oldugu kadar
bom zemine gore dar acida degil devrilmesini dnlemek igin 120 dereceye yakin agida
calistirtimahdir.

Basingli kaplar

MADDE 119-(1) Basin¢l kaplarin tzerinde gerektiginde icine girmeyi saglayacak
kapilar veya kapaklar bulunacaktir. Girilmeyecek kadar kiicik olan basin¢l kaplarda el
delikleri yapilacak ve bu delikler emniyetli bir sekilde kapatilacaktir.

MADDE 120-(1) El deliklerinin boyutlari 70x90 mm. den kiigtik olmayacak, basingl
kaplar tizerinde bulunan yikama ve kontrol kor tapalan en az 25 mm. ¢apinda olacaktir.

MADDE 121-(1) Basin¢ch kaplar (zerinde emniyet subabi, bosaltma vanas,
manometre ve termometre gibi kontrol cihazlari bulunacaktir.
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MADDE 122-(1) Emniyet supaplarinda yogunlasmaya karsi plot valf musluklari
bulunacaktir.

MADDE 123-(1) Paralel galisan basingh kaplarin giris, ¢ikis, bosaltma ve plot valf vanalari
ayri ayri isaretlenecektir.

MADDE 124-(1) Basingli kaplarda bulunan emniyet supabi basin¢h kaba
dogrudan dogruya bagl olacak, ancak kabin iginde bulunan madde, emniyet
supabinin takilmasini engelliyorsa ve bozulmasina yol agiyorsa en yakin tesisat Gizerine
takilacaktir.

MADDE 125-(1) Buharla veya sicak su ile istidan basingh kaplardaki basincin
ana buhar hatlarindaki basingtan dusiik olmasi hallerinde, giris borusu tizerinde sira ile
basin¢ dusiricu valf ve emniyet supabi bulunacak ve bunlar gerekli sekilde korunacaktir.

MADDE 126-(1) Buharla isitilan basinc¢h kaplara giren ve ¢ikan buhar veya sicak su
borulari, kanal i¢ine alinacak veya izole edilecektir.

MADDE 127-(1) Buharla 1sitilan basin¢h kaplarda kapak agik iken basing artmasina
ve kabin basinci atmosfer basincina inmeden kapagin agilmasina engel olacak bir tertibat
bulunacaktir.

MADDE 128-(1) Kapali kap iginde personel calisirken bir nezaretci personel giris
yerinin niinde bekleyip, ¢alisan personelin durumunu devamli takip edecektir.

MADDE 129-(1) Tehlikeli gazlar, buhar veya sislerin meydana gelebilecegi tank veya
depolar iginde yapilacak bakim ve onarim islerinde, isgilere maskeler, solunum
cihazlari ile emniyet kemerleri gibi uygun kisisel koruma araglari verilecektir.

MADDE 130-(1) Basinch kaplar ve kompresorler yilda bir defa yetkili personel
tarafindan basing testine tabi tutulacaktir(EK: 6).

Kazan tesisleri

MADDE 131-(1) Sivi yakitlarin depolanmasi igin kullanilan ana yakit tanklari higbir
zaman kazan dairesi iginde bulunmayacaktir.

MADDE 132-(1) Gunlik yakit tankinin 1si Gretim merkezi kazan dairesinin iginde
bulunmasi durumunda yakit tanki kazanlardan uzak bulunacak ve havalandirma borusu
disar1 verilecektir.

MADDE 133-(1) Fuel-Oil 55 santigrat derece dolaylarinda yakit tanki yuzeylerinde
buharlastigi icin tikanan borularin acilmasinda, yangin ve patlama tehlikelerine karsi
alevli isiticilar kullaniimayacaktir.

MADDE 134-(1) Sivi yakit tanklari statik elektrie karsi topraklanacaktir. Sivi
yakitlar, tanka buylk akma hizi ve yiiksek basingla doldurulacaktir.

MADDE 135-(1) Yakit tanklari korozyona karsi boyanacak, su ve tortular periyodik
olarak bosaltilacaktir.

MADDE136-(1) Isi Uretim merkezi ile tretimin yapilacag: isyerinin diger bolimleri
aynli cati altinda bulunuyorsa, isi tretim merkezini, bu bélime baglayan kapidan baska
disa(sokaga-bahceye) acilan en az bir kapi daha bulunacak ve kapilar yanmaz
malzemeden yapilacaktir.

MADDE 137-(1) IsiI Gretim merkezlerinin aydinlatma lambalari etanj olacaktir.

MADDE138-(1) Kazanlarin susuz kalmasini 6nlemek i¢in kazan tzerinde en az
iki adet su seviye gostergesi olacak, bunlardan en az bir tanesi camdan yapilacak ve
kirtlmamasi icin de koruyucu igine alinacaktir.

(2) Su dulizey gostergeleri, dogrudan dogruya kazana baglanacak, azami ve
asgari su duzeyini gosterecek sekilde isaretlenecektir.

(3) Butln gostergelerin giris ve cikislarina kazan basinglarina uygun birer
adet vana(musluk) konulacaktir.

MADDE 139-(1) Kazandaki su diizeyini kontrol altinda tutmak igin, kazandaki su
dizeyine bagh olarak besleme pompasini agip kapamaya, su dizeyi asgariye distigu
zaman brulort veya yakicilar durdurmaya ve guvenlik cihazina sinyal vermeye yarayan
otomatik su dizey kontrol aygiti kullanilacaktir.
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MADDE 140-(1) Kazanlardaki suyun duzenli olarak beslenmesini saglayacak
besleme regleleri kullanilacaktir.

MADDE 141-(1) Kazan besleme suyu hattinda birbirini yedekleyecek en az iki
pompa bulunacak, gerektiginde bu pompalar elektrikli olarak iki ayri yerden
beslenebilecek, besleme suyu hatti veya vana arizalarinda sistemin susuz kalmasini
onleyecek sekilde donatilacaktir.

MADDE 142-(1) Kazan besleme pompalari emisindeki basing, besi suyu
sicakhgina tekabll eden buharlasma basincinin altina dismeyecek sekilde besi
suyu sistemi yapacak ve isletilecektir.

MADDE 143-(1) Kazanlarda dokme malzemeden yapilmis boru baglanti parcalan
kullaniimayacaktir.

MADDE 144-(1) Kazanlarin susuz kalmasi halinde kazanin isletme bakim talimatina
gore islem yapilacaktir.

MADDE 145-(1) Kazanlar, emniyetli bir sekilde ¢alistiriimalari i¢in gerekil olan 6lgi
aleti, kumanda ve koruma sistemleri ile donatilacaktir.

(2) Konulan tiim 6lcu aleti ve kumanda aletlerinin periyodik kontrolu yapilacak ve
saglikh calismasi saglanacaktir.

(3) Olgli aletlerinde en yiiksek ve en dustik calisma sartlan isaretlenecektir.

MADDE 146-(1) Kazan isletme basincinin, proje basinci tzerine ¢ikmasini dnlemek igin
en az bir tane manometre ve en az iki adet glivenlik ventili ¢alisir durumda olacaktir. Yiksek
basingli kazanlarda her kizdirici kademesinde bu giivenlik 6nlemleri alinacaktir.

MADDE 147-(1) Manometre, ¢alisma basincinin iki katini gosterecek ve en yuksek
calisma basinci kirmizi bir ¢izgi ile isaretlenecektir.

(2) Manometre, isletme personelinin rahatlikla okuyabilecegi yerde olacaktir.

MADDE 148-(1) Guvenlik ventili dogrudan dogruya kazana baglantili olacak,
kazanla glvenlik ventili arasinda baglanti borusu uzerinde hi¢ bir sekilde buharin
gecmesini dnleyecek bir valf veya baska bir engel bulunmayacaktir.

MADDE 149-(1) Emniyet supaplari fazla basin¢tan dolayr ¢ikan buhari
atarken calisanlara zarar vermeyecek sekilde donatilacaktir.

MADDE 150-(1) Emniyet supaplari kazanin ¢alisma basincina gore ayarlanacak, hic
bir zaman tutukluk yapmayacak sekilde paslanmaz malzemeden yapilmis olacaktir.

(2) Emniyet supaplari titresim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz kisilerin
ayarini bozmasini dnleyecek sekilde tedbir alinacaktir.

(3) Agirlikh emniyet supaplarina gelen buhar basinci 6500 kilogram/santimetre kareyi
gecmeyecek ve agirlik yekpare olarak yapilacaktir.

MADDE 151-(1) Kazan emniyet supaplarinin ayari degistirildikge veya kazanlarin tic
ay kullaniimayip yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya baslamadan dnce
testleri yapilacaktir.

(2) Kazanlarin yilda bir defa periyodik testleri yapilacaktir.

MADDE 152-(1) Kazan suyu, isletme talimatlarinda belirtilen kazan sisteminde
korozyona ve birikinti tesekkuliine mani olacak 6zellikte olacaktir. Bunun igin kazan besleme
suyu ve kazan suyundan yeterli siklikta drnekler alinarak kontrol edilecektir. Analiz
sonuclarina gerekli kimyasal dozlama islemi yapilacaktir.

MADDE 153-(1) Kazan borularinda yapilan kontrollerde birikinti tesekkul
ettigi ve bunun kritik boyutlara ulastiginin belirlenmesi halinde, kazan sistemi
kimyasal temizlemeye tabi tutulacaktir.

MADDE 154-(1) Kazanlarin asitle yikama islemi yetkili ekipler tarafindan
yapilacaktir. Yapilacak islemler ve alinacak givenlik dnlemleri bu ekibin direktifi
dogrultusunda yapilacaktir.
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MADDE 155-(1) Kisa veya uzun siire duracak olan kazanlar uygun bir yontemle
konservasyona alinarak korunacaktir.

MADDE 156-(1) Kazan(buhar (retim tesisleri) dokimhane v.b. sicaga direkt
maruz kalinan yerlerde personel, sentetik malzemeden yapilmis elbise
giymeyecektir.

MADDE 157-(1) Ocak emisi eksi basingla c¢alisan basincli kazanlarda kazan
gozetleme kapaklarindan yanma kontrolu yaparken veya siingl, gelberi gibi
aletlerle ciruf dusurme islemi yapilirken kazan tepmelerine karsi personelin
korunmasi icin tedbir alinacaktir.

MADDE 158-(1) Kazan alti tekne arizalarinda, tekne ici sulari bosalmadikca
bakim onarim ¢alismalari yapilmayacaktir.

MADDE 159-(1) Bilhassa kazan unitelerinde bulunan YG motorlarin devreye
alinmalarinda, demeraj stiresi sonuna kadar civarinda yetkili personel haricinde kimse
bulunmayacaktir.

MADDE 160-(1) lzgara tipi kartlara sahip kazan tnitelerinde yapilan bakim
onarim c¢ahsmalarinda kaynak parcalarinin el aletlerinin, sivi maddelerin ve
kullanilacak malzemelerin v.b. asagi katlara diismesine, ddkilmesine mani
olunacak tedbirler alinacaktir.

MADDE 161-(1) Kazanlar ateslenmeden 6nce yeteri kadar havalandirilacaktir.

MADDE 162-(1) Platformlari i1zgara tipi olan yerlerde izgara Kilitlerinin saglam
ve tamam olmasi saglanacak, deforme olmus izgaralar dlzeltilecek veya
yenilenecektir.

MADDE 163-(1) Kazan unitelerini kontrol eden personel ile kumanda arasindaki
haberlesmeyi saglayacak arag ve cihazlar bulundurulacak ve bunlarin sihhatti ¢alismasi temin
edilecektir.

MADDE 164-(1) Kazan ve kazan yardimci tesisatlarinin isletme calismalari, isletme
talimatlari geregince kontrol altinda tutulacaktir.

MADDE 165-(1) Kazan dairelerine sorumlu, ilgili, yetkili ve gorevilendirilen
personelden baska kimse girmeyecektir.

MADDE 166-(1) Buhar kazanlarinda calisan personel, yetkili teknik amirin
misaadesi olmadikga herhangi bir emniyet techizatinin ayarini degistirmeyecek veya
degistirilmesine miisaade etmeyecektir.

MADDE 167-(1) Kazan ve yardimci tesislerinde bulunan bitun 6lgt aparatlarinin yerleri
ve ayarlari yetkili amirin misaadesi olmadan degistirilmeyecektir.

MADDE 168-(1) Buhar basinci alanda bulunan kazanlarin basing altinda bulunan
kisimlarinda giivenlik énlemleri alinmadan onarim yapilmayacaktir.

MADDE 169-(1) Sondirilen bir kazanin igine, basing ve sicaklik normale
donmedikce ve vyeterli havalandirma yapilmadikga bakim wve onarim icin kimse
sokulmayacaktir.

MADDE 170-(1) Bakim ve onarim icin kazana girmis personeli gozetleyecek ve
gerektiginde ona yardim edecek diger bir personel kazan kapaklan basinda bekletilecektir.

MADDE 171-(1) Kazanlarda kati yakit kullanilmasi halinde tas ve linyit komurleri
depolarinda kendiliginden yanmasini 6nlemek icin kémidrlerin istifte durma suresi fazla
tutulmayacaktr.

Is makineleri oto bakim atolyeleri ve garajlarda yapilan igler

MADDE 172-(1) is makineleri oto bakim atélyeleri ve garajlarda yapilan islerde
asagidaki kurallara uyulacaktir.

a) Atik maddeler ve kirli talaslar kapakli kaplara konulacak ve sik sik bosaltilacaktir.

b) Sivi yakit bir kaptan diger bir kaba bosaltilirken sizma ve tasma yapmasina
engel olunacaktir.
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c) Araglara benzin doldururken, oto bakim attlyelerinde tamir islemi yapilirken ve
parlayici maddeler yaninda veya sizinti olma ihtimali olan yerlerde sigara ictirmeyecektir.

¢) Yagh parcalar yanici ve parlayici maddelerle temizlenmeyecektir.

d) Benzinle 1slanmis elbise ile dolasiimayacaktr.

e) Yerlerde yag ve mazot birikintileri birakilmayacaktir.

) Tamir kanallari iyi bir bigimde ortulecektir.

g) Yk arabasi veya hareket halindeki tekerlekli krikonun oku dik tutulacak ve bu ok
dik olarak tespit edilecektir.

g) Araclarin kaymalari muhtemel olan yone dogru tekerleklerinin énine takoz
konulacaktir.

h) Kriko ile kaldirilan ara¢ sehpa ile takviye edilmeden arag altina girilmeyecektir.

1) Buharla veya sicak sodali su ile 6nceden yikanmamis akaryakit deposu uzerinde
kaynak yapilmayacaktir.

1) Oto bakim atblyelerinde ve garajlarda; kaynak kesme veya yapma isleri gerekli
glvenlik dnlemleri alindiktan sonra yapilacaktir.

j) Araba altina giren Kkisinin bacaklari disarida kalmayacaktir. Bunun
mimkun olmadigi durumlarda isaretler konulacaktir.

k) Aki batarya kablolari gikarilacaktir.

I) Lastik takma ve degistirme islerini ancak bu isleri bilenler yapacaktir.

m) Araba kaldirilirken i¢inde insan olmamasina dikkat edilecektir.

n) insan tagimaya tahsis edilmemis araclarla insan tasinmayacaktir.

0) Bakim ve onarimi yapilmis olan araclar ile is makineleri, isyeri amirlerince
belirlenmis olan tecribe yolu giizergahlarinda yetkili ve ehliyetli personel tarafindan
denenecektir

MADDE 173-(1) is makinesi operatorleri, is bitiminde makineyi Diizgiin bir zemin
uzerine park ederek, park firenini ve transmisyon emniyetini Kilitleyecek, kepce, bigak
ve riperi yere indirecektir.

MADDEL 174-(1) Riper bulunan makinelerde, riper makine stop durumunda
degil, makine cahsirken indirilecektir.

MADDE 175-(1) Is makinesi operatorii, calisma sahasi icinde hi¢c Kkimsenin
bulunmamasina dikkat edecek, ¢alismakta oldugu is makineleri ile personel
tasimayacaktir.

MADDE 176-(1) Araclarin Periyodik bakimlarina titizlik gosterilecek, bakimlarin
zamaninda yapilmasi saglanacak, arizali ve eksik techizatl araclar sefere
¢ikariimayacaktir.

MADDE 177-(1) Zehirli karbon monoksit gazinin toplanmasini énlemek igin
yeterli havalandirmaya sahip olmayan oto bakim atdlyesi garaj veya kapali yerlerde
motor uzun sureli ¢alistiriimayacaktir.

MADDE 178-(1) Damperli araglarin damperi kalkik durumda yapacak bakim
ve onarim ¢alismalarinda, damper emniyet dayamalari desteklenmeden, damper altina
girilmeyecektir.

MADDE 179-(1) is Makinelerinin geri manevralarinda etrafi uyaracak sesli ve
Isikh sinyal duizeni bulunacaktir.

Takim tezgéhlarinda galisma

MADDE 180-(1) Tezgéhlarda, isletme esnasinda asagidaki glivenlik énlemleri
alinacaktir;

a) Yapilacak ise uygun aletler kullanilacaktir.

b) islenecek parcalar diizgiin bir bicimde siralanacak ve makinelerin
etrafi bosaltilacaktir.

c) islenecek parca tezgaha giivenli bir sekilde baglanacaktir.
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¢) Tezgadhin yakininda calisanlara parca veya demir talaslarinin firlamamasina
dikkat edilecektir.

d) Calisma sirasinda yuzuk, kolye ve saat gibi takilar takilmayacaktir.

e) Yetkili eleman olmadan takim tezgahinda calisiimayacaktir.

f) Koruma parcalarinin yerinde olmasina dikkat edilecektir.

g) Elektrikli makineler topraklanacaktir.

g)Makinenin yaglanma ve temizlenme islemi makine durdurulduktan sonra
gerceklestirilecektir.

h) Hareket halindeki pargalar elle durdurulmayacaktir.

J) Bol veya iliklenmemis elbiselerle ve uzun saclarla basliksiz ¢alisamayacaktir.

MADDE 181-(1) Ayak pedali ile kumanda edilen pres, sahmerdan, giyotin
makaslar ve bunun gibi takim tezgahlarin pedallari emniyet altina alinacaktir.

MADDE 182-(1) Talas kaldirma makinelerinde, talas firlamalarina karsi
koruyucular kullanilacaktir.

MADDE 183-(1) Sabit wve seyyar taslama aletleri, koruyucusuz
kullanilmayacaktir.

MADDE 184-(1) Talas kaldirma makinelerinde, tezgdha bagdlanan parcalar
tezgahtan disar tastiklari zaman disari tasan kisimlarin personele veya cevreye zarar
vermesini Onleyecek koruyucu tedbirler alinacaktir.

MADDE 185-(1) Her makine ve tezgahta, talas kaldiran, sekillendiren, ezen,
kesen veya baska sekilde islem yapan kisim ile is alip verirken tehlikeli olan yerler gibi
operasyon noktasi denilen bdlgeler, herhangi bir kazanin meydana gelmesini 6nleyecek
sekilde korunacak ve bunun icin gerekli tedbirler alinacaktir.

MADDE 186-(1) imalat ve takim tezgahlarinda talas kaldiran takimlar, baglamalar ve
islenen parcalar tezgadh calisirken sokilip takilmayacak, ayar yapilmayacak ve
gevsetilmeyecektir.

MADDE 187-(1) Delen, kesen, talas kaldiran tezgéhlarin devir adetleri, islenecek
malzemenin cinsine ve yapilacak isin niteligine gore secilecektir.

MADDE 188-(1) Tezgahlarda meydana gelen demir talaslari, tozlan veya
kiriklari el ile temizlenmeyecektir.

Kaynak isleri

MADDE 189-(1) Kaynak yapmaya baslamadan 6nce her seferinde kaynak cihazi ile
cihazin herhangi bir yerinde bozukluk ek yerlerinde hasar, gaz veya elektrik kacadi olup
olmadigi kontrol edilecektir.

MADDE 190-(1) Kaynak makinelerinin c¢ikis gerilimleri 65 V (stinde
olmayacaktir.

MADDE 191-(1) Kaynak makinesinin kablolari saglam ve guvenli bir sekilde
baglanacaktr.

MADDE 192-(1) Topraklama ucuna topraklama kablosu baglanacaktir.

MADDE 193-(1) Donis kablosu veya topraklama kablosu kaynak yapilacak
parcaya bir topraklama klemensi ile siki bir sekilde baglanacaktir.

MADDE 194-(1) Beslenme kablolarinin kisa olmasina 6zen gésterilecek ve rulo
halinde iken kullaniimayacaktir.

MADDE 195-(1)Makinede yapilacak bir degisiklikten énce enerji kesilecektir.

MADDE 196-(1) Kaynak attlyelerinde kaynak masasi alttan hava emisli olarak
donatilarak tesis edilmis olacak ve kaynak parcalari ile kaynak 1sigini gecirmeyen
paravanlar kullanilacaktir. Calisan kisi ise uygun; onlik, tozluk, eldiven, ayakkabi, gozlik
veya maske ile korunacaktir.

MADDE 197-(1) Calisma ortami dar bir yerde ise veya boyali demirler Uzerinde
calisma yapiliyorsa, ¢alisma ortami iyice havalandirilacak veya maske takilacaktir.
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MADDE 198-(1) Yagh bir ortamda veya makine yaglari ile ¢cok kirlenmis elbiselerle
kaynak yapilmayacaktir.

MADDE 199-(1) Kaynak isleri sirasinda havaylr temizlemek igin oksijen
kullanilmayacak, bunun yerine genis ¢apl bir havalandirma yapilacaktir.

MADDE 200-(1) Kapah kaplar iginde calisirken, kaynak makinesi disarida
yardimcinin gozetiminde birakilacaktir. Ortam iyice havalandirilacak ve gerektiginde
kaynakclya havasini bir tipten alan maske kullandirilacaktir.

MADDE 201-(1) icinde parlayici ve ugucu maddeler bulunan kaplar tizerinde kaynak
islemi yaptimayacaktir.

MADDE 202-(1) Oksi-asetilen kaynag1 ile kesme islemi yapilirken kesme yonl oksi-
asetilen tip grubuna dogru olmayacaktir.

MADDE 203-(1) Kaynak makinelerin temizlenmesi, tamiri, bakim veya calisma
yerinin degistirilmesi sirasinda makinelerin elektrik tesisati ile irtibati kesilecektir.

MADDE 204-(1) Oksijen gazi ile yagh maddelerin temasina kesinlikle mani
olunacaktir.

MADDE 205-(1) Yanici ve parlayici maddelerin yakininda kaynak yapilmayacaktir.

MADDE 206-(1) Kaynak yapilan yerlerde, kullanilmakta olan gaz tiplerinden
baska(ayni cins olsa bile) gaz tipleri bulundurulmayacaktir.

MADDE 207-(1) Manometreler saglam olacaktir.

MADDE 208-(1) Hortum ve hortum baglantilari saglam olacaktir.

MADDE 209-(1)Kullanilan gaza g0re hortum secilecek ve renkleri
belirlenecektir.

MADDE 210-(1) Kivilcim ve maden parcaciklarinin firlamasina karsi
gozluk takilacaktir.

MADDE 211-(1) Yangin ihtimaline karsi kuru kimyevi tozlu yangin sondirme
aleti kaynak yerinin yakininda bulunacaktir.

Tupler

MADDE 212-(1) Tuplerde kullanilacak gazlar sunlardir:

a) Alternatorlerin sogutulmasinda: Hidrojen,

b) Yangin sondirmede: Karbondioksit, Halon,

c) Basing altina koyma ve transformatérlerin yanmalarina karsi: Azot,

¢) Sogutma suyunda: Klor,

d) Kaynak ve kesme islerinde: Oksijen, Argon ve yanici gaz olarak propan, hava
gazl, butan gazi vs.

e) Gaz izole sistem ve kesicilerde(GIS): SF6 dir. (Kukirt, hekza florir)

MADDE 213-(1) Tupler nizami renklerle birbirlerinden ayrilirlar. Bu renkler;

a) Oksijen tiplt mavi-asetilen tlpl sari,

b) Hidrojen tipl kirmizi,

c) Azot tupi yesil,

¢) Basingli hava agik mavi,

d) Karbon gazi kirmizi,

e) Propan gri,

Olacaktir.

MADDE 214-(1) Gaz tuplerinin stok edilmesinde asagidaki kurallara uyulacaktir.

a) Depodaki oksijen tiipleri diger gaz tuplerinden ayri bir yerde tutulacaktir.

b) Tupler dik ve duvara bagli, géz veya raflara siralanmis bigcimde stok
edilecektir.

c) Ciplak alevle gaz tiplerinin bulundugu depoya girilmeyecek ve sigara
icilmeyecektir
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MADDE 215-(1) Tuplerin el ile tasinirken asagidaki hususlara uyulacaktir;

a) Tiuplerin kisa mesafelerde vyer degistirilmesinde &zel kancalar
kullanilacak veya tipe, dibi Uzerinde daireler ¢izdirilecektir.

b) Tuplerin énemli ve uzun mesafelerde yer degistirilmeleri durumunda, tipler
baglanacak ve arabaya saglam bir bigimde yerlestirilecektir.

c) Valflarin zedelenmemesi ic¢in yer degistirmeden &nce tiplerin
basliklari takilacaktir.

(2) Tupler, asindirnci ve yakici(korozif) maddelerden korunacaktir.

(3) Tupler, tasinma sirasinda yerde suriiklenmeyecek ve yuvarlanmayacaktir.

(4) Tupler, glines veya diger 1s1 kaynaklarinin etkisi altinda birakilmayacaktir.

(5) Tupler, destek, rulo veya takoz olarak kullaniimayacaktir.

(6) Tapler, dik ve siki bir bicimde baglanacak veya bir araba ya da destek
Uzerinde egik tutulacaktir.

(7) Uzun siren bir calisma sonunda tuplerin valfleri kapatilacaktir(uflecte agik
kalabilir).

(8) Dedantor tiupe monte edilmeden 06nce vidasinin gevsetilip,
gevsetilmedigi kontrol edilecektir.

(9) Norm renkler uygulanacaktir.

(10) Ozel irtibatlar kullanilacak, bu irtibatlar mansonlarla tespit edilecek, bag
veya takviye ¢cemberi ile tutturulacaktir.

(11) Tupler normal kullanimlarin disinda kullaniimayacaktir.

(12) Tup veya aksesuarlar tzerinde degisiklik ile tipler Gzerinde bakim isleri
ve boyama yapilmayacaktir.

(13) Oksijen tipl veya sulama musluklari yaglanmayacak ve yagl
pacavralarla acip kapanmayacaktir.

(14) Tuplerdeki kagaklar alevle aranmayacaktir.

(15) Taplerdeki kagaklar glines ve 1siya oldugu gibi korozyona sebep olacak
maddeler ile soklarin etkisi altinda birakilmayacaktir.

(16) Dedantoriin kar ve buzu alevle eritilemeyecektir.

(17) Basingli gaz tesisati uzerinde yaptlan calismalarda dnceden basingli gaz
kanallari veya rezervuarlarin basing ve servis disi birakildigindan emin olmadan
hi¢ bir miidahalede bulunulmayacaktir.

(18) Oksijen ile vyapilan c¢alismalarda, oksijen basingli hava yerine
kullaniimayacaktir.

(19) Oksijen, malzemeyi temizlemek ve Gflemek icin kullaniimayacaktir.

(20) Oksijen, kanatlari agcmak veya bunlarin su gegirmezligini kontrol icin
kullaniimayacaktir.

(21) Oksijen, dizel motorlari cahstirmak i¢in kullanilamayacaktir.

Oksijen tiplerinin valflari yaglanmayacaktir.

(22) Yangin halinde ve yangin sondiikten sonra isinan asetilen tupa bol su ile uzun
bir sure islatilarak sogurulacaktr.

(23) Algak basincta gaz cikisini hizlandirmak igin asetilen tupleri isitilmayacaktir.

(24) Ciplak alevle hidrojen deposuna girilmeyecek ve iginde hidrojenle calisilan
kapali yere yaklasiimayacaktir.

(25) Calisma yerinde ve gevresinde sigara icilmeyecektir.

MADDE 216-(1) Oksijen, asetilen v.b. kaynak islerinde kullanilan basingli
tuplerin, ilgili ve yetkili firmasina periyodik basing testi yaptirilacaktir. Test foyleri
unitelerde muhafaza edilecektir.

MADDE 217-(1) Kaynak tipleri Gzerinde test tarihi, test basinci, agirhgr v.b.
degerler bulunacaktir.
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Likit gaz tipleri

MADDE 218-(1) Likit gazlar is ve hizmet geregi yetkililerce belirlenmis yerler disinda
her ne maksatla olursa olsun kullaniimayacaktir.

MADDE 219-(1) Likit gazin kullanilmasi zaruri olan yerlerde gerekli emniyet
onlemleri alinacak, ilgililerce sik sik kontrol edilecek ve kullananlar sorumluluk
tasiyacaklardir.

MADDE 220-(1) Revir, kafeterya, sosyal tesisler ve diger LPG kullaniimasi zorunlu
olan igyerlerinde LPG tupleri bina disinda ve gunes isinlarindan koruyucu bir bdlme
alanda dik durumda muhafaza edilecek, tiplerin kullanilmasi bitince vanalar
kapatilacaktir.

(2) Tuplerin ocakla olan baglantilari bakir veya benzeri maddeden yapiimis
boru ile yapilacaktir,

MADDE 221-(1) LPG tuplerinin ve benzeri basin¢cli yanici madde tiplerinin
sizinti kontrolleri veya muayeneleri ¢iplak alevle yapilmayacak, bu gibi kontroller sabun
veya deterjan kopugl ile yapacaktir.

MADDE 222-(1) LPG tiplerini ocaklara baglayan hortumlar sik sik kontrol edilecek
eskiyen, incelen, delinen, kesilen, catlayan veya yumusayan hortumlar
yenilenecektir.

MADDE 223-(1) Tuplerin her degisiminde sizdirmazlig: saglayan conta
yenisi ile degistirilecektir.

Patlayici - parlayici maddeler

MADDE 224-(1) icinde akaryakit olan tanklarin doldurulmalari veya
bosaltilmalari sirasinda hicbir atesli gerec (kibrit, cakmak, mum, v.b.) kullanilmayacaktir.

MADDE 225-(1) Stok tanklari ile motorlu araclarin benzin ve yag
kontrollerinde agik alevli atesli araclar kullanilmayacaktir.

MADDE 226-(1)Parlayict ve patlayici maddeler bulunan varillerin bosaltma
Agizlari yukari gelecek ve serin yerlerde muhafaza edilecektir.

MADDE 227-(1)Parlayict ve patlayici maddeler enerji iletim ve dagitim
hatlarinin altinda muhafaza edilmeyecektir.

MADDE 228-(1)Atélye, laboratuar, mutfak, cay ocagi, kalorifer dairesi v.b.
gibi isyerlerinde bulundurulmasinda zaruret olan vyanici, parlayict ve patlayici
maddeler 1sidan uzak, emniyetli kaplar iginde saklanacaktir.

MADDE 229-(1) Parlayici-patlayici tehlikeli ve zararli maddelerin Uretildigi
islendigi veya depolandigi yerlerin etrafi duvar, tel 6rgu veya tel kafesle ¢evrilmis,
giris ¢ikislar kontrol altina alinmis olacak ve yeterli miktarda ikaz, uyari levhalari
astlacaktir.

Barut ve patlayici maddelerle calisma

MADDE 230-(1) Patlayici maddelerle calisacak kimseler 6zel surette yetistirilmis
tecriibeli elemanlardan secilecek ve kendilerine Patlayici Maddeler Ydnetmeliginin bir
ornegi dnceden verilecektir.

(2) Calisma listesinde isimleri yazili olan kimseler listeyi imzalamak suretiyle
Ydnergeyi alip, belirtilen sartlara uyacaklarini bildireceklerdir.

Ambar ve depolama isleri

MADDE 231-(1) Ambar ve depolarda islerinde; Yerler daima temiz tutulacaktir.

(2) Yag ve yanici madde birikintilerine yer verilmeyecektir.

(3) Ambar ve depolarda sigara igilmeyecektir.

(4) Ambar ve depolarin giris, ¢ikis kaptlari, imdat kapilari, yangin séndiirme
cihazlarinin bulundugu vyerler, su alma yerleri ve ilk yardim malzemelerinin
bulundugu yerler herhangi bir sekilde kapatiimayacaktir.
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MADDE 232-(1) Yklerin kaldiriimasi, tasinmasi ve depolanmasinda asagidaki hususlara dikkat
edilecektir.

a) Uygun gortlen yerlere uyari levha ve isaretleri konulacaktrr.

b) Malzeme yuklenir veya bosaltilirken dikkatli bir bicimde ve yavasca
yerine konulacaktir.

c) Malzeme yere birakilirken kalin takozlar koyarak el ve ayaklar korunacaktir,

¢) Uzun parcalar tasinirken, uzun parganin 6n ucunun bir insan boyundan daha
yukarida olmasina dikkat edilecektir.

d) Tercihen madeni go6zli raflar ve dolaplar kullanilacaktir.

e) Rafin gozleri kapasitesinin tUzerinde doldurulmayacaktir.

f) Yerlestirme sirasinda en agir parcalar en alt rafa konulacak ve agirlik sirasina
gore de asagidan yukariya dogru yerlestirilecektir.

g) Variller alt kisimlarina takoz konularak istiflenecektir.

§) icinde parlayict madde bulunan yere agik atesle girilmeyecek ve burada sigara
icilmeyecektir.

h) Parlayici ve yanici kimyasal maddelerin bulundugu depo, glinesin 1si ve
Isigindan korunacak ve iyice havalandirilacaktir. Yangin séndirme cihazlari en uygun
yerde bulundurulacaktir.

1) Bu depolarda gerekli guvenlik dnlemleri alinmadan bakim ve onarim
islemleri yapilmayacaktir.

1) Her kimyasal maddenin ambalajinin Gzerine okunakh bir sekilde isimleri
yazilacaktir.

Yapil isleri

MADDE 233-(1) Yap:t alani icinde tehlikeli kisimlar acikca
sinirlandirilacak, gorinur sekilde uyari levha ve isaretleri konularak geceleri
Isiklandirilacaktir.

MADDE 234-(1) Kazaya neden olacak ve c¢alisanlari tehlikeli duruma
sokacak malzeme istif edilmeyecektir.
~  MADDE 235-(1) Yuksekligi fazla olan yerlerde calisanlara glvenlik kemeri ve
baret verilerek kullanmalari saglanacaktir.

MADDE 236-(1) Yagish ve riizgarl ortamda cati ve iskelede ¢alisiimayacaktir.

MADDE 237-(1) Kazi esnasinda kaymaya engel olmak i¢in yumusak
zeminlerde iksa kullanilacaktir

MADDE 238-(1) Yapi iskeleleri sorumlu ve yetkili teknik bir elemanin gézetimi
altinda yapilacaktir.

MADDE 239-(1) iskelelerin tasiyabilecegdi yiik, gériinen bir yere asilacaktir.

MADDE 240-(1) iskelelerin duvardan agikhgi fazla olmayacaktir.

MADDE 241-(1)iskelelerde goriilen arizalar derhal onarilacak, zayif kisimlari
kuvvetlendirilecek veya yenileri ile degistirilecektir. iskeleler iizerinde gecise engel olan
malzemeler birakilmayacaktir.

MADDE 242-(1) iskele sokiilmesine en iist kisimdan baslanacak sokiilmiis olan
malzeme asaglya dogrudan atilmayacak, dengeli bir sekilde indirilecektir.

MADDE 243-(1) Catilar Uzerindeki calismalarda emniyet kemeri, merdiven veya
benzeri araglar kullanilacaktir. Emniyet kemeri saglam mesnetlere baglanacaktir. Merdiven
ve benzeri araglari mukavemetli az satihlari gegmede kullanirken saglam noktalari tespit
edilecektir.

MADDE 244- (1)Dort basamaktan fazla olan her sabit merdivende korkuluk ve
tirabzan bulunacaktir.

MADDE 245-(1) Genisligi 225 cm. yi asan sabit merdivenlerin ortalarinda ayrica bir
tirabzan bulunacaktir.
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MADDE 246-(1) Merdivenlerin korkuluklari, ahsap, boru veya metal profili
malzemeden yapilacak ve ylzeyleri Purizli koseleri keskin olmayacaktir.

MADDE 247-(1) Bakim, onarim ve kontrol igin isyerlerinde kullanilan merdivenlerin
genisligi 55 cm den dar olmayacak ve egimleri 60 dereceyi ge¢cmeyecektir.

MADDE 248-(1) Bakim, onarim ve kontrol islerinde helezonik merdivenler
kullanilmayacaktr.

MADDE 249-(1) Bakim, onarim ve kontrol islerinde kullanilacak seyyar el
merdivenleri saglam ve uygun uzunlukta olacaktir. Yanlarina tahta ¢akilmak sureti ile
yapilan ve benzeri bir sekilde sonradan boylari uzatilmis olmayacaktir. Basamaklari
noksan, catlak, kirik yerinden oynamis olmayacaktir. Seyyar ahsap merdivenler hicbir
zaman boyanmayacaktir.

MADDE 250-(1) Cift el merdivenleri, ayaklarin birbirinden ayrilmamasi i¢in her iki
yanindan ¢cengelli demir ¢ubuk veya zincir ile baglanacaktir.

MADDE 251-(2) Seyyar merdivenle calisirken, bas kismi kaymayacak ve
sallanmayacak durumda tespit edilmis olacak veya bir kisi tarafindan tutulacaktir.

Yangina karsi 6nceden alinacak guivenlik 6nlemleri

MADDE 252-(1) Sirketimize ait bina tesis ve isyerlerinin yangina hassas
noktalarinda yangin tlrine uygun tipte kapasitede ve vyeterli sayida YANGIN
SONDURUCU CIHAZ VE TESISATLARI bulundurulacaktir.

MADDE 253-(1) Yangin sOndirme cihaz ve tesisatlarinin dolu ve calisir
vaziyette olup olmadigr Sirketimiz Yangin Sondiurme Yonergesi esaslarina gore
kontrol edilecek ve kartlara islenecektir.

MADDE 254- (1) Yangin sondirtcu cihazlar rutubetli yerler ile ocak, soba ve kalorifer
gibi 1s1 ve sicaklik veren gereclerin yanina ve yakinina konulmayacaktir.

MADDE 255-(1) Tum personele yangin sdndurlcl cihazlarin nasil kullanildigi
ogretilecektir.

MADDE 256-(1) Mutlaka TSE-EN-CE belgeli olan kaliteli yangin séndiirme cihazlari
satin alinacak, kullanilan ve bosalan cihazlar en kisa zamanda dolusu ile degistirilecek,
dolum yapmadan Once ise mutlaka basing testinden gegirilecek ve periyodik olarak alti
ayda bir kontrol edilecek ve bes yilda bir basing testinden gegirilecektir.

MADDE 257-(1) Yanginda tahliye ve c¢ikis kapilari, merdivenler asansor
kapilari, yangin vana dolaplari 6nlerine koridor ve gegit yerlerine sandik, dolap, esya ve
malzeme konulmayacak, gegisler engellenmeyecektir.

MADDE 258-(1) Sicak soba ve ocaklara benzin, mazot, gaz v.b. gibi patlayici
maddeler dokulerek ateslenmeyecektir.

MADDE 259-(1) Kuru kimyasal tozlu yangin sondirtci
Cihazlar karbondioksit tiplnin vanasi cevrildigi takdirde mutlaka kullanilacak,
yanlislikla vanasi cevrilen tipler ise tekrar kullanilmayacagindan yenisi ile
degistirilecektir.

MADDE 260- (1)Tesislerde baska tir yangin ihbar sondurme sistemleri varsa
kontrol ve kullanma talimatlarina uygun islem vyapilacaktir. Yetkili amir talimati
disinda bir kismi veya tamami devre disi birakilmayacaktir.

MADDE 261-(1) Karbondioksit gibi tehlikeli maddeleri pusktrten cihazlar
havalandirilmayan yerlerde 6zel maske ile kullanilacak ve sondirmeden sonra kapali
yerler havalandirilacaktir.

MADDE 262-(1) Sondurme cihazlari tesisin gerilim altindaki kisimlarindan
asagidaki uzakliklarda bulunacaktir.

a) 15 kV.a kadar gerilimli tesislerde | m.

b) 15-35 kV.a kadar gerilimli tesislerde 2 m.

¢) 35kV.dan yukari tesislerde 3m.

d) Pulvarizasyon fiskiyelerinde biitiin tesislerde 3m
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Yangin durumunda yapilacak isler

MADDE 263- (1)Yangin fark edildiginde dncelikle cevredekilere ve o binada calisan
personele sonra ilgililere haber verilecektir.

(2) Likit Gaz ve elektriksel nedenli yanginlarda, yangin yakinindaki yanici
madde kaynaklari izole edilecektir.

(3) Yangin mahalline en yakin sondiruci cihaz ile yangin sondirilmeye
cahsilacaktir. Bunu yaparken;

a) Kullanilan cihaz kuru kimyevi tozlu cihaz ise tetik yerinden cikartilacak ve
mandalina basilacak, karbon dioksitli cihaz ise lans'l aga¢ sapindan tutularak yerinden
cikartilacak ve aleve dogru tutulacaktir.

b) Cihazin vanasi sola ve sonuna kadar gevrilecektir.

c) Puskurtulen madde alevi Ortercesine gezdirilecek ve hava ile temasi
kesilerek yangin sondirtlmeye calisilacaktir.

¢) Sondirmenin sonunda; yangin yeri mutlaka kontrol edilecek ve yanginin iyice
sonmus oldugundan emin olunacaktir.

d) Dumanin yakici ve bogucu etkisine karsi adiz ve burun islak bez ile
kapatilacaktir.

e) Elektrik akimini kesmeden su veya sulu cihazli yangin sondurici
kullaniimayacaktir.

f) Akaryakit yanginlari su ile sondurilmeyecektir. Bu tir yanginlarda kuru
kimyevi tozlu, karbondioksitli veya kdpuklu séndiruciler kullanilacaktir.

g) Yanginin yayilmasini dnlemek, yangini bogmak icin kapi ve pencereler
kapatilacaktir.

g) Yanici, parlayici ve patlayici maddeler yangin yerinden uzaklastirilacaktir.

h) Yangini sondurirken luzumsuz tahribatlarda, gereksiz kirma ve yikmalarda
bulunulmayacaktir.

1) Yanginda "Can Kurtarmak" ilk yapilacak is olacaktir. Bu vyapilirken
kendisinin ve baskalarinin hayati lizumsuz hareketlerle tehlikeye atilmayacaktir.

i) IM, DM, KOK ve Trafo binalarinda Yangin cikmasi durumunda bir onceki
merkezden enerji kesilerek ve daha sonra yangin sondirme islemlerine baslanacaktir

j) iIM veya trafo bulunan merkezlerde yangin séndiriildiikten sonra trafo govdeleri bir
sire daha sogutulmaya devam edilmelidir.

k) Yangin konusunda belirtilmeyen diger hususlar da Sirketimizin Yangin
Yonergesine uyulacaktir.

Saghk

MADDE 264-(1) Personelin tamami, Sirket deki gorevli doktorlarin her turli
muayene ve asl icin tespit edilen yer ve zamanda hazir bulunacak, is Saghgi ve
Guvenligi Mevzuati Hikimlerine uyacak ve kendi saghgini koruma hususunda da
azami derecede dikkatli olacaktir.

MADDE 265-(1) Periyodik veya periyodik olmayan saglik kontrol ve
muayenesinden gecirilen her personel i¢in bir saglk sicil karti tanzim edilecek, yapilan
kontrol ve muayene neticeleri bu karta islenecek, kartlarin tanzimi, muhafaza ve
gerektiginde ilgili makamlara ibrazi saglik servisi yetkililerinin sorumlulugunda
olacaktir.

MADDE 266-(1) Personel calisma yerinin 6zelliklerine gore periyodik kontrollere
tabi tutulacaktir.

MADDE 267-(1) Yemek kaplari gelisi gizel atihp baska maksatlar igin
kullanilmayacak, butin personel saghgi icin bu hususa dikkat edecek, uymayanlari
uyarmak veya yetkililere bildirmekle gérevli olacaktir.
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MADDE 268-(1) i¢me sularinin icilebilir, kullanma sularinin kullanilabilir
durumda ve personel saghgina zararh olup olmadigi, 3 ayda bir periyodik ve gerekli
oldugunda her zaman ilgili Unite yetkililerince tahlil ettirilerek, bu tahliller ve ilgili
raporlar muhafaza edilecektir.

MADDE 269-(1) is Saghg! ve Giivenligi Uniteleri, hazirladiklar saglik egitimi
plan ve programlarini, belli periyotlarda egitici nitelikteki ara¢ ve gereclerden
faydalanarak, pratik saglik bilgileri vereceklerdir. (ilk Yardim v.s.)

MADDE 270-(1) is Saghg: ve Givenligi uniteleri, kapali veya acik ortamda
calisan personelin sihhi kurallara uygun bir sekilde calisip ¢gahsmadigini her ay kontrol
ederek personelin saghgi igin azami ehemmiyeti gosterecektir.

(2) Saghk egitimi ve ilgili olarak mahalli, resmi, 6zel ve gontlli kuruluslarla is birligi
yaparak ¢alismalarini bu yeni bilgiler dogrultusunda yuriteceklerdir.

MADDE 271-(1) Sorumlu Uniteler, yiyecek ve iceceklerin tiketilmesi veya
depolanmasi ile alakali Umumi Hifzissihha Kanununa ve Gida Tuozlgine
uygunlugunu saglayacaklar ve periyodik olarak kontrollerini yapacaklardir.

Is giivenligi donanimlar ve kisisel koruyucular

MADDE 272-(1) Sirketimiz c¢alisanlarinin ve isyerinin glvenligini saglamak
amaclyla gerekli koruyucu alet ve donanim her is yerindeki Gnite amirlerince
sa§lanacaktir.

MADDE 273-(1) Temin edilen koruyucu alet ve donanimlarin her an
kullanilabilir durumda bulundurulmasi galisanlarca saglanacaktir.

MADDE 274-(1) Kisisel koruyucular ise baslamadan énce mutlaka kontrol
edilecektir. Uygun durumda bulunmayan koruyucular rapor edilerek yenisi ve
degistirilecektir.

MADDE 275-(1) Koruyucu alet ve donanimlarin aliminda 6ncelikle TSE, EN CE
ve Tirk Akreditasyon Kurumundan onayli belge aranacaktir.

G0z koruyuculari

MADDE 276-(1) Goz Isinlardan, 1siktan, i1sidan, pargaciklardan ve tehlikeli
ortamlardan, uygun kafes, gélgelik veya gozlukle mutlaka korunacaktir. Ayrica
Asagidaki durumlarda da g6z korumasi igin gerekli araclar kullanilacaktir.

a) Taslama yaparken,

b) Matkap veya el bireyzi kullanirken,

c) Beton, ¢cimento ve boya isleri yaparken veya tezgahlarda taslama yaparken,

¢) Kaynak, spreyli boya veya parlama islemi yaparken,

d) Basincli hava ile temizleme yaparken, kazanlari temizlerken,

e) Testere ve kesme islemi yaparken,

f) Sogutma gazi, asit, alkali muhtevasina sahip maddeler (izerinde calisirken,

g) Kamyon ve hareketli araglarin altinda cahsirken,

d) Topraklama yaparken, devreyi keserken veya devreye alirken,

h) Yuksek gerilim sigortalarini degistirirken,

1) Kaynak yaparken veya kesme icin kullanilan tfle¢ kullanirken,

1) Kazan atesini g6zlerken,

J) Yiksek basingli suyla veya temizleme deterjanlariyla yikama yaparken,

k) Hat enerjili iken civa buharli veya benzeri lamba degistirirken,

I) Erimis metallerle calisirken,

m) Asit, baz ve her turlu kimyasal madde ve calisirken,

n) Kulli ve kdmirli ortamlarda calisirken.

Bas korumasi

MADDE 277-(1) Bas korumasinin gerektigi tim yerlerde uyariya meydan
vermeden baret kullanilacaktir.

a) Butin baretler kiriklara, catlaklara, asinmalara, elektrije veya kimyasal
maddelerle temasa karsi her zaman kontrol edilecektir.
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b) Baretin ustl ile bas arasinda en az 25 mm.lik bosluk olacaktir.

c) Baretlerin asit kimyevi madde ve boyadan etkilenmeleri dnlenecektir.

¢) Baretler sicak su iginde deterjanla yikanacak ve bol sicak su ile iyice
durulanacaktir.

d) Elektrik islerinde calisan personelin kullanacag! baretlerde, delik
olmamasina, (zerinde hicbir metal parca bulunmamasina ve dis ylzeyinde su
tutucu kanal ve benzeri bir sekilde imal ettirilmemesine veya satin alinmamasina
dikkat edilecektir.

Eldivenler

MADDE 278-(1) izoleli eldivenler elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan
yerlerde mutlaka kullanilacak ve segiminde calisilacak gerilim degeri géz Onine
alinacaktir.

a) Kesici ve ayiricilari acar veya kapatirken,

b) Sigorta degistirilirken,

c) Hatta gerilim olup olmadigini kontrol ederken,

¢) Topraklama veya kisa devre yaparken, laboratuarlarda yaptlan gerilimli
calismalarda,

d) Bunlarin disinda amirlerin ihtiya¢ duydugu veya calisanin kullaniimasini
istedigi durumlarda,
mutlaka eldiven kullanilacaktir.

Eldiven bakimi ve kontrolu

MADDE 279-(1) Eldivenlerin bakimi ve kontroliinde asagidaki hususlara riayet
edilecektir.

a) Eldivenler sik sik (her eldivenin alindigi firmaca belirlenen sekilde)

temizlenecektir.

b) Yag ve eldivenlerin temasi dnlenecektir.

c) Eldivende kagak olup olmadigdi hava test metodu ile kontrol edilecektir.

¢) Kauguk eldivenler kesici cisimlerle temas ettirilmeyeceklerdir.

d) Calisanlar  eldiven  kullanirken eldivene  zarar verecek yuzuk
takmayacaklardir.

MADDE 280-(1) Taslama, kaynak, kesme ve benzeri isleri yaparken deri
veya dayanikli maddeden imal edilmis eldivenler kullanilacaktir.

(2) Asidik ve bazik etki gosteren maddelere temas olasiligi olan yerlerde lastik
eldiven kullanilacaktir.

(3) Yuksek 1siya temas olasiligi olan yerlerde, istya dayanakli eldiven
kullanilacaktir.

Kulak koruyuculan

MADDE 281-(1) Asagidaki durumlarda kulak korunmasi mutlaka yapilacaktir.

(1) Bir saatten fazla stiren 85-99 desibellik ses varsa,

(2) Ses 100 desibeli devamli asiyorsa,

(3) 135 desibelin Uzerindeki seslerde kulak zarar goreceginden kulak
koruyucular1 mutlaka kullanilacaktir.

Emniyet kemerleri

MADDE 282-(1) Yiukseklerde yapilan (direk, kule, iskele v.b.) calismalarda
dusmeye karsi kullanilan bir emniyet aracidir.

(2) Calisan en az kendi boyunun iki kati yukseklikte calisirken emniyet
kemerini takmaya baslayacaktir. Ancak ¢alisan tarafindan risk degerlendirmesi yapilarak
gerekli gorilen yiksekliklerde de kemer takilacaktir.

(3) Sicaktan dolayr emniyet kemerleri 6zelligini kaybedecek duruma gelebilirler,
bu nedenle kemerler 1si kaynagindan uzak tutulacaktir.

(4) Kemerlerin kesik veya zedelenmis durumda bulunmadigi, perc¢in veya
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dikislerinin saglamlig:r periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bozuk ve arizali
olanlar degistirilecektir.

Ayakkabi ve botlar

MADDE 283-(1) Agir veya yuvarlanabilen malzemenin kaldirihip tasindigi islerde
celik burunlu, asit, baz ve benzeri kimyasal maddelerle calisan yerlerde lastik ve
benzeri maddelerden yapilmis;

a) Emniyet ayakkabi veya botlari agir veya yuvarlanabilen malzemenin
kaldirihp tasindigi islerde kullanilacak ve burun kisimlarinda 0,6—1 mm. kalinhginda
kompozit parca bulunacaktir.

b) Elektrik islerinde calisanlar emniyet ayakkabisi veya botlariyla ¢ivi,
metal parca v.b. madde olan yerlerde gezmeyecektir.

c) Sulu ve camurlu yerlerde calisan hat bakim ekiplerde calisanlara gerekirse
kasik ¢izmesi verilecektir.

¢) Emniyet ayakkabisi, bot veya c¢izmeleri her zaman temiz ve kullanilabilir
durumda tutulacaktir.

e) Asit, baz ve her tirli kimyasal madde ile yapilan tum c¢alismalarda uzun
lastik ¢cizme giyilecektir.

f) Elektrik islerinde calisilan yerlerde kauguk tabanli c¢ivisiz kabarasiz
ayakkabi, bot veya ¢izmeler kullanilacaktir.

Govde koruyuculari

MADDE 284-(1) Vicudun calisma sirasinda dis etkenlere karsi korunmasi igin
giyilen ceket ve pantolon, is tulumu veya is elbiseleridir. Bu koruyucularda aranan
Ozellikler asagidaki gibidir;

a) Parlama ve yanma tehlikesi bulunan yerlerde, atese dayanikli alev almayan
giyecekler kullanilacaktir.

b) Kimyasal maddelerle ve aki odalarindaki ¢calismalarda aside ve kimyasal
maddelere dayanikli 6nliik veya ceket, pantolon giyilecektir.

c) Atolyede calisan personel is tulumu giyecektir.

¢) Elektrik tesis, isletme, bakim ve onarim islerinde ¢alisanlar ceket pantolon
giyeceklerdir.

d) s tulumu veya pantolonlarin pagalarinda duble bulunmayacaktir.

e) Ceket veya is tulumunun yakalari kapali olmah bol olmayip cepleri torba gibi
durmayacaktir.

Alet cantalari

MADDE 285-(1) Direk, aga¢ veya bina Ustlinde ¢ahlisanlarin kullandiklari aletleri
dizenli bir sekilde tasiyan kosele veya benzeri malzemelerden yapilan emniyet kemerine
takilan bir cantadir.

1) Bu cantalarda her aletin bir g6zl bulunacaktir.

2) Cantalar, kuru ve yagsiz bir ortamda korunacaktir.

3) Cantalar, ¢alisma sirasinda asag! ve yukari firlatilmayacaktir.

Ayakcak

MADDE 286-(1) Agac direklere cikmak igin kullanilan demirden yapilmis,
ayaklara takilan aragtir.

(2) Ayakgaklarin uglari sivri ve keskin olarak muhafaza edilecektir. Ayakc¢aklarin
kayis ve tokalari sik sik kontrol edilerek bozuk olanlar yenilenecektir.

(3) Ayakcaklarin demir kisimlari bozulmus ise, tekrar dlzeltilmeden yenisi ile
degistirilecektir.

Hedik

MADDE 287-(1) Kar ustinde ylurimeyi kolaylastirip, batmay! énleyen, ayaga
takilan bir aractir.

(2) Hedikler mimkun oldugunca hafif ve ayakkabiya montaji kolay olacaktir.
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izole tabure veya hali

MADDE 288-(1) Yiksek gerilim kumanda veya manevralarinda calisan elemani
topraga karsl! izole etmeye yarayan malzemedir.

Manevra istankasi (kumanda istankast)

MADDE 289-(1) YG de ayirici bigaklarini acip kapatan, uzunlugu yerine gore
degisen yalitkan bir aractir.

Diyot lambali 1stanka (gerilim kontrol istankasi)

MADDE 290-(1) YG de bir calisma yapilirken, transformatorler, iletkenler, ayirici
bicaklari, sigorta kontaklari, baralar veya benzer yerlerde gerilimin olup, olmadigi
mutlaka diyot lambali istanka ile kontrol edilecektir.

(2) Diyot lambali istankalar kullanilacak gerilime gore secilecektir.

(3) Diyot lambali 1stankalar kullanilmadan énce ve kullandiktan sonra mutlaka
saglam olup olmadigi kontrol edilecektir.

Topraklama ve kisa devre donanimi

MADDE 291-(1) YG deki ¢alismalarda, ¢alisma bdlgesini giivenlik altina almak
uzere koruma topraklamasi yapan donanimdir.

(2) Topraklama ve kisa devreyi yaparken iletken kisimlara ciplak elle
dokunulmayacaktir.

(3) Topraklama ve kisa devre islemi yapilirken 6nce toprak temasi saglanacak ve
daha sonra sira ile her fazda kisa devre islemi yapilacaktir.

(4) Koruma topraklamasinin iletken kesiti en az 16 milimetrekare olmak lzere
kullanilan yerin kisa devre akimini tasiyacak kesitte olacaktir.

(5)Topraklama ve kisa devre donaniminin kiskacglari, amaca uygun
kullanilacaktir. (iletkenler icin mandal tipi, bara icin vidal tip)

Hat tufegi

MADDE 292-(1) YG hatlarinda gerilimin olup olmadidini kontrol eden aragtir.

(2) Hat tufekleri topraklama yapmak amaciyla kullaniimayacaktir.

(3) Hat tifegi kullanilmadan dnce gergi yayinin vidasi sikistirtlacaktir.

(4) Tufek kullanilmadigi zaman bu vida gevsetilir.)

(5) Hat tdfeginin iletkeni, c¢alisma mahallinde koruma topraklamasi
yapildiktan sonra toplanacaktir.

Is giivenligi icin koruyucu malzemeler

MADDE 293-(1) Her is yerinde bulundurulacak malzeme listesi isin 6zelligine gore
isyeri “Is Saghgi ve Giivenligi” Kurullarinca asagidaki listeden secilecek ve isyeri amiri
tarafindan temin edilecektir.

a) Baret

1)Elektrik calismalar igin (izole)
2)Mekanik calismalari i¢in (Plastik veya madeni)
3)itfaiye calismalari icin (kosele veya amyant)

b) Gozlik

1) Zimpara tasl, torna, freze v.s.de calisirken kullanilacak gozlik.
2) Toz gozlugi
3) Yanmayi kontrolde kullanilacak gézlik
4) Kaynakgi gozIligu veya maskesi
5) Kar gozlugi
c) Maske
1) Gaz maskesi
2) Toz maskesi
¢) Eldiven
1) Alcak gerilim eldiveni
2) Yuksek gerilim eldiveni
3) Mekanik galisma igin eldiven
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4) Laboratuar eldiveni
5) Termik calismalari igin eldiven
d) Onliik
1) Deri
2) Lastik veya kauguk
e) Tozluk
1) Amyant
2) Deri
f) Guvenlik Ayakkabisi
1) Lastik gizme
2) Kasik gizmesi
3) Guvenlik botu
g) Emniyet kemeri
g) El feneri
1) Pilli
2) Akilu veya projektorli
h) Takim cantasl, civata torbasi
1) Seyyar lamba
1) Guvenlik Transformatori
a) 24V.
b) 220 V/220 V
J) Istanka
1) Topraklama istankasi
2) Manevra istankasi
3) Gerilim Kontrol 1stanka ( Diyot lambali 1stanka)
4) AG cift kutuplu faz kontrol i1stankasi
5) YG cift kutuplu faz kontrol istankasi
k) Topraklama ve kisa devre techizat!
) Hat tufegi
m) Yalitkan malzeme eritme kabi
n) Calisma sahasi tehlike uyari isaretleri, Emniyet Korkulugu.
0) Sinyalizasyon Malzemesi
0) Direkten adam indirme tertibati
p) izole tabure
r) Merdiven
1) Ahsap merdiven
2) Madeni merdiven
s) Yangin séndlrme tipleri-yangin hortumlari-diger yangin sondiirme teghizati
s) Kaldirma kiskaci
t) Suni solunum cihazi
u) Battaniye
U) YG sigorta pensi
V) Lenteleme halat ve catallari
y) Gaz dedektori
z) Ik yardan cantasi (kapsamli)
aa) 30-Faz sirasi gostergesi
(2) Bes - alti kisilik bir ekip veya trafo istasyonu ecza kutusunda bulunmasi gereken ilk
yardim malzeme listesi:
a) Tentlrdiyot - 100 gr.
b) Eter - 100 gr.
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c) Alkol 100 gr.

¢) Oksijenli su veya revanol eriyigi 100 gr.

d) Amonyak - 50 gr.

e) Yaratozu (sutfamid-penisilin) iki tlp.

f) ‘Yarapomadi (Antiallerjik, penisilin)- iki tlp.

g) Karbonat - 10 gr.

g) Coral (damla) - 10 gr.

h) Turnike igin lastik kordon | tane.

1) Lastik parmaklik - 2 tane.

i) Steril sargi bezi 10 x 2,5, 10 paket

J) Steril bez 100'ltk - I kutu

k) Pamuk 100 gr.

[) Plaster - | biyik makara

m) Makas, pens, termometre - | 'er adet

n) Cengel igne 2 kutu

0) Ucgen sargi 4 adet

6) Spiral sarg!

p) Atel 4adet

r) Battaniye 2 adet

s) Sedye | adet

s) Suni solunum cihazi

t) Plastik bardak I adet

u) Plastik, agzi kapak bardak | adet

u) Plastik kasik | adet

(3) Ozel calismalar icin gerek duyulacak giivenlik malzemesinde yine ayni
kurul tarafindan belirlenecek ve isyeri amirince temin edilecektir.

UCUNCU BOLUM
Sorumluluk, Denetleme, Cezai Hikimler

Sorumluluk

MADDE 294-(1) Tum is yerlerinde yapilan calismalarda, her calisan Oncelikle
kendi glvenliginden sorumlu olmakla birlikte sorumluluk zinciri asagidaki gibidir.

a) Bir ekipteki Is Giivenligi Sorumlusu gérev emrinde ayrica belirtilmemis
ise Is Guvenligi Sorumlusu Ekip Sefidir.

b) Koordineli calismalarda Is Guvenli§gi Sorumlusu gorev emrinde ayrica
belirtilmemis ise Koordinasyon Sorumlusudur. Bu tip calismalarda koordinasyon
sorumlusunun sorumlulugu (a) bendindeki sorumlugu ortadan kaldirmaz.

¢) Yukaridaki hallerde Miihendis, Basmiihendis, isletme Sefi ve isletme
Miidiri veya yerlerine gdrevlendirilen personel ile Sube Miidiri, il Midiri, Sirket
Mudurd zincirleme sorumludur,

(2) is giivenligi egitiminden gecen ve is giivenligi malzemesi kendisine verilen
calisan, is guvenligi talimatlarina ragmen is givenligi malzemesi kullanmamasi ve
is glvenligi kurallarina uymamasi nedeniyle; is kazasi gecirmesi, is kazasina sebep
olmasi, Uglincu sahislara zarar verilmesi hallerinde dogacak tazminat, Uretim kaybi,
malzeme hasarlari vb. zararlardan kusuru oraninda sorumlu olacaktir.
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Denetleme

MADDE 295-(1) Bu y6nergenin uygulanmasiyla ilgili olarak;

a) Olagan ¢alisma zamanlarinda

1) Performans ve is Guvenligi Sefleri,

2) I Midurluga Is Gavenligi Kurullari,

3) Sirket Is Giivenligi Kurullari,

4) is Givenligi ve Isci Saghgr Mudirliigii elemanlari,

5) is Guvenligi Uzmanlari,

6) Genel Mudurlik Mufettisleri,

b) Is kazasi halinde

1) Sirketin bagli oldugu Egitim Merkezi Mudurlukleri,

2) Egitim Merkezi Mudurluklerinin hazirlayacag! rapor dogrultusunda Performans
Yonetimi Dairesi Bagkanligi gerek duydugu takdirde is Giivenligi ve isci Saghg:
Muduarlaga elemanlari,

3) is Guivenligi Uzmanlari,

4) Genel Mudurlik Mufettisleri,

Denetimleri yapacaklardir.

(2)Performans ve Is Giivenligi Sefleri cesitli zamanlarda, is glvenligi
malzemelerinin temini ve c¢ahisanlara teslimi, bu malzemelerin kullanimi ve calisma
esnasinda ahnan is guvenligi tedbirleri agisindan yaptiklari denetim sonucunda
hazirlayacaklari raporu is Saghgi ve Givenligi Kuruluna sunacaklardir.

(3)Ekip Sefleri tarafindan 16.Maddede belirtilen, Is Guvenligi ve ilk Yardim
Malzemeleri Kontrol Formlari ekibin bagli olduklari birimler tarafindan ti¢ ayda bir Performans
ve is Giivenligi Sefliklerine génderilecektir.

(4)Performans ve is Giivenligi Sefligi gelen bu formlari degerlendirerek Is
Guvenligi Kurulunda goérustlmesini saglayarak eksik malzemelerin temini yoluna
gidilecektir.

(5)Yapilan kontrollerde kusuru gorulen personele gerekli cezai yaptirim
uygulanmasi igin idari igslem baslatilacaktir.

Cezai hukumler

MADDE 296-(1) Bu Yoénerge HukUmlerine uymayan her kademedeki
personel hakkinda disiplin islemi yapilacaktir.

DORDUNCU BOLUM

Yonergede belirtilmeyen huktmler

MADDE 297-(1) Bu Yo6nergede hikim bulunmayan hal ve konularda personelin
stattistine gore ilgili Kanun, Yonetmelik. Genelge vb mevzuat hikimleri dahilinde islem
yapilir.

MADDE 298-(1) YoOnerge Yonetim Kurulunun .......... Tarih ve ...... Sayih
Kararl ile ylrarlige girmistir.

MADDE 299-(1) Bu yonerge hukumlerini Turkiye Elektrik Dagitim Anonim
Sirketi (TEDAS) Genel Mudur't yuratar.

Kaldirilan Dahili Y&netmelik:

Tarih: 03.12.1996
Sayi: 45688
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