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1.

Miisterek (AG-OG) Sebekelerinde Bakim Onarim Yapimi

1.1 Genel

Korkuluklar, travers ve konsollar, gaprazlar, olum tehlike levhalari ve topraklama
elemanlarinin direge tespit noktalari ve brangman baglantilarinin gézden gegirilir. Egik
olanlari duzeltilir.

Noksan civata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi baglanti elemanlarinin
tamamlanir.

Gevsek civatalarin sikistirilarak noktalanmasi yapilir.

Direk Uzerindeki tim izolatérler ve bu izolatoérlerin baglanti elemanlarinin (izolatér
demiri, aski ve gergi takimi pimleri v.s.) kontrol edilerek gevsek civatalarin sikistiriimasi
ve eksik olanlari tamamlanir.

ENH Uzerindeki Parafudrlarin bakiminin yapilir ve eksikler tamamlanir.

Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi’'ne uygun olarak agaclarin budanmasi veya
kesilmesi yapilir.

Direklerde CBS projesi etiketleme sistemine gére uygulanan numara ve isim levhalari
yok ise tespitlerinin yapiimasi ve eksikliklerin Sirket'e teslim edilerek eksiklerin
yapilmasi saglanir.

AG abonelerinin ariza kaynagi olabilecek, ¢urimus, paslanmisg, kullanilmaz vaziyetteki
NH kutularinin, abone kablosunun (rekortmen hatti) direge eksiz olarak yetismesi
halinde demontaj edilmesi yapilir.

Kablonun yetismemesi halinde ise mevcut kablonun uygun olmasi durumunda ek
malzemeleri ile ek yapilir. Kablo uygun olmamasi durumunda ise kablo uygun kesitte
yenisi ile degistirilir.

Dagitim Sistemine baglanti noktasindaki Eksik klemenslerin tamamlanmasi, AG sebeke
sonlarinda mevcut isletme topraklamalarinin bakimi, aydinlatma armaturlerinin bakim
ve onarimi Madde 3’de belirtilen Aydinlatma Sebekelerinde Bakim Onarim Yapimi
sartlarina gore yapilir.

Demir direklerin yagmurluk betonu olmayanlarin diplerinin yagmurluk betonu seviyesi
yuksekliginde zift ile boyanmasi ve benzeri islerin yapilmasini kapsar. Abone brangsman
ve sube bagdlantilarinin bakiminin yapilarak klemens ile tekrar sebekeye baglanmasi
dahildir.

1.2 Egik Direklerin Duzeltilmesi

Her cins ve tipteki temelden egik direklerin dizeltiimesi i¢in direk Uzerindeki iletkenler
mutlaka serbest hale getirilecek ve direk etrafi agilacaktir.

Direk temeli, sarthname ve yonetmeliklerde belirtilen esaslara gore uygun hale getirilerek
egik direkler duzeltilecek, temel dolgusu yapildiktan sonra sartnamesine uygun sekilde
iletken montaji yapilacaktir.

1.3 Mevcut Havai Hatlardaki iletken Sehimlerinin Diizeltilmesi

Her cins direkte, iletkenin cinsine gore, AG veya YG veya ENH'da mevcut iletkenin
sokme-montaj kurallarina uygun olarak; iletken Uzerindeki brangsman, sokak lambasi,
AG abone baglanti hatti, 3.sahis OG hatti vs. klemenslerinin sékilmesi ile iletkenin
bagli bulundudu izolatérlerden baglarinin agilarak, iletkenin travers Uzerine veya askiya
alinmasi, gerektiginde iletkene ek yapilmasi(Ekler ek manson ile yapilacaktir).
Teknigine uygun sekilde sehim duzeltme igleminin tamamlanmasi, iletkenin izolatorlere
tekrar baglanmasi, brangsman, sokak lambasi, AG abone baglanti hatti, 3.sahis OG hatti
vs. klemenslerin tekrar baglanmasi.
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e Karayolu atlamalari ve emniyet mesafelerinin uygun olmadigi yerler Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yonetmeligine uygun olarak iletkenlerin duzeltiimesi.

1.4 Lente Yapilmasi
e Lente yapilmasi gereken direklere standardina uygun lente yapilmasi, mevcut lenteler
standardina uygun hale getirilecektir.

2. Algak Gerilim Sebekelerinde Bakim Onarim Yapimi

2.1 Genel

e Korkuluklar, traversler ve konsollar, gaprazlar, topraklama elemanlarinin direge tespit
noktalari, kablo muhafaza borularinin baglanti kelepgeleri ve kablo baglanti
kelepgelerinin gozden gecirilerek egik olanlarin duzeltimesi, noksan civata, somun,
saplama, rondela ve klemens gibi baglanti elemanlarinin tamamlanmasi, gevsek
civatalarin sikistirimasi; direk Uzerindeki tum izolatorler ve bu izolatorlerin baglanti
elemanlarinin (izolatér demiri, aski ve gergi takimi pimleri v.s.) kontrol edilerek gevsek
civatalarin sikistiriimasi ve eksik olanlarin tamamlanacaktir.

e Mevcut lentelerin gbzden gecirilerek gerekli goérllenlerin teknigine uygun hale
getirilecektir.

e Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi’'ne uygun olarak agaclarin budanmasi veya
kesilmesi yapilacaktir.

e Direklerde CBS projesi etiketleme sistemine goére uygulanan numara ve isim levhalari
yok ise tespitlerinin yapilmasi ve eksikliklerin EK 14’deki form doldurularak Sirket ‘e
teslim edilmesi, bu eksiklerin tamamlanmasi yapilacaktir.

e Abonelerinin ariza kaynagdi olabilecek, ¢uriumus, paslanmig, direk Uzerindeki NH kutular
iptal edilecektir.

e Abone kablosunun (rekortmen hatti) direge eksiz olarak yetismesi halinde demontaj
edilmesi, direk baglanti noktasindan musterinin Olgi devresine kadar uygun kesitte
havai veya yer alti kablo tesis edilmesi yapilacaktir.

e Eksik klemenslerin tamamlanmasi, AG sebeke sonlarinda mevcut igletme
topraklamalarinin bakimi, aydinlatma armaturlerinin bakim ve onarimi (Ek 25, 1.5
Aydinlatma Sebekelerinde Bakim Onarim Yapimi maddesine gore yapilir.)

e Demir direk diplerinde yagmurluk betonu olmayanlarin yagmurluk betonu seviyesi
yuksekligine gore zift ile boyanmasi dahil. Abone bransman ve sube baglantilarinin
bakiminin yapilarak klemens ile tekrar sebekeye baglanmasi dahildir.

2.2 Egik Direklerin Duzeltilmesi

e Her cins ve tipteki temelden egik direklerin dizeltiimesi i¢in direk Gzerindeki iletkenler
mutlaka serbest hale getirilecek ve direk etrafi agilacaktir.

e Direk temeli, sarthame ve yonetmeliklerde belirtilen esaslara gore uygun hale
getirilerek egik direkler duzeltilecek, temel dolgusu yapildiktan sonra sarthnamesine
uygun sekilde iletken montaji yapilacaktir.

2.3 Mevcut Havai Hatlardaki iletken Sehimlerinin Diizeltiimesi

e Her cins direkte, iletkenin cinsine goére, AG’ de mevcut iletkenin sOkme-montaj
kurallarina uygun olarak; iletken Uzerindeki brangman, sokak lambasi, AG abone
baglanti hatti vs. klemenslerinin sokulmesi yapilacaktir.
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iletkenin baglh bulundugu izolatérlerden baglarinin acilarak, iletkenin travers izerine
veya askiya alinmasi, gerektiginde iletkene ek yapilmasi, teknigine uygun sekilde sehim
duzeltme igleminin tamamlanmasi yapilacaktir.

iletkenin izolatorlere tekrar baglanmasi, brangsman, sokak lambasi, AG abone baglant
hatti vs. klemenslerin tekrar baglanmasi yapilacaktir.

Karayolu atlamalari ve emniyet mesafelerinin uygun olmadigi yerler Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yonetmeligine uygun olarak iletkenlerin duzeltimesi ve bu iglemde
kullanilan bag teli, klemens, ek mansonu, vs. malzemelerin yenilenmesi yapilacaktir.

2.4 Lente Yapilmasi

Lente yapilmasi gereken direklere standardina uygun lente yapilmasi, mevcut lenteler
standardina uygun hale getirilecektir.

3. Aydinlatma Sebekelerinde Bakim Onarim Yapimi

3.1 Genel

Aydinlatma armaturlerinin bakim ve onarimi, konsol agisi veya armatir yonu ayarsiz
olan sistemlerin bakiminin yapilmasi, aydinlatma direkleri sigorta kapaklari ve sigortasi
olmayanlarin ilave edilmesi yapilacaktir.

Konsollar, civata, somun ve klemens gibi baglanti elemanlarinin tamamlanmasi, direk
Uzerindeki armatir ve baglanti elemanlarinin kontrol edilerek gevsek civatalarin
sikigtiriimasi ve eksik olanlarin tamamlanmasi tamiri mimkin olmayanlarin yenisiyle
degistiriimesi yapilacaktir.

Arizali ampullerin ve aydinlatma sistemleri yenisiyle degistirilecektir.

Direklerde CBS projesi etiketleme sistemine gore uygulanan numara ve isim levhalari
yok ise tespitlerinin yapilmasi ve eksikliklerin Sirket’e teslim edilmesi dahil.

3.2 Egik Aydinlatma Direklerinin Duzeltilmesi

Her cins ve tipteki temelden egik aydinlatma direklerinin duzeltiimesi. Direk temeli,
sartname ve yonetmeliklerde belirtilien esaslara gore uygun hale getirilerek egik direkler
dizeltilecektir.

Saha Dagitim Kutularinin (BOX) Bakim Onarimi
AG vyer alti kablo sebekesi Uzerindeki AG dagditim panolarinin kapaklarinin gézden
gegirilip arizali ve galismayan kapaklarin onarilarak galisir hale getirilecektir.
Boya ihtiyaci olan panolarin boyanmasi, kapi menteselerinin ve kilitlerinin onariimasi,
pano kapaklarinin topraklamasinin kontrolinin yapilmasi, olmayanlarin fleksibil kablo
ile irtibatlar yapilacaktir.
Ana salter ve sube salterleri, abone c¢ikislarina ait sigortalarin ve AG kesicilerin bakimi,
AG kablolari ve irtibatlari icin gerekli sira terminalleri, spiraller, kablo kelepgeleri, kablo
etiketleri, kablo pabuglari, civata, somun vb. malzemelerin temizlenmesi,
kullanilmayacak durumda olan malzemelerin yenilenmesi yapilacaktir.
Saha Dagitim Kutularinin imalinde kullanilan bara, i¢ irtibat kablosu, i¢ aydinlatma, 1kV
bara mesnet izolatort, topraklama terminali, i¢ topraklama irtibati, civata, somun,
rondela vs. malzemenin kontrolu, temizlenmesi ve ihtiya¢g halinde yenilenmesi
yapilacaktir.
Saha Dagitim Kutusu beton kaidesi Sarthamesine uygun hale getirilecektir.
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Saha Dagitim Kutularindaki Kilitler gerekirse yenisi ile degistirilecektir.
Saha Dagitim Kutularinda, CBS projesi etiket sistemine gore uygulanan numara ve isim
levhalari yok ise tespitlerinin yapilmasi ve Sirket’e teslim edilmesi.

Harici Tip Ayiricilarin (Seksiyonerler) Bakim Onarimi
Her tip harici ayiricinin, direk Uzerinde veya yere indirilerek butun eksikliklerin
tamamlanip bakimlari yapilacaktir.
Seksiyoner kolunun, Izolatérlerin, Topraklama baglantilari kontrol edilip topraklama
direncleri olgulerek topraklama yonetmeligine uygun hale getirilecektir.
Sigortalarin bakimi, eksik olanlarin sarthamesine uygun olarak tamamlanmasi, sigorta
mevcut olup sartnamesine uygun olmayanlarin sartnameye uygun sigortayla
degistiriimesi yapilacaktir.
Baglanti elemanlarinin kontrol edilerek gevsek civatalarin sikistiriimasi ve eksik
olanlarin tamamlanmasi yapilacaktir.
Ayiricilardaki kilitler gerekirse yenisi ile degistirilecektir.
CBS projesi etiket sistemine goére uygulanan numara ve isim levhalari yok ise
tespitlerinin yapiimasi ve Sirket’e teslim edilmesi dabhil.

KOK Binalarinin Bakim Onarimi

.1 Genel Hususlar
Merkezin aydinlatma tesisati (AC-DC aydinlatma, i¢ tesisat) gozden gecirilecek, eksik
veya kusur varsa tiimu giderilecektir. ihtiyac olmasi durumunda yeni aydinlatma sistemi
ilavesi yapilacaktir.
Sirket’in uygun gormesi halinde tum merkezlere 6lgu cihazlari (ampermetre,voltmetre,
enerji analizorl vs..) takilacaktir.
Baglanti elemanlari (civata, somun, rondela, pul vs.) kontrol edilerek gevsek olanlar
usuline uygun sekilde (busing baglantilarini sikistirirken businglerin zarar gdérmesi
engellenecek) sikilacak ve eksik olanlari tamamlanacaktir. Oksitlenmis, uygun
sikistinilmamig veya baska bir sebeple iyi temas temin edilmemis olan baglantilar
temizlenecek ve geregi gibi sikigtirmak suretiyle iyi bir temas saglanacaktir.
Merkezdeki butun elektriksel baglantilarin bakim 6ncesi ve sonrasinda termal kamera
ile kontrolleri yapilacaktir.
Merkezdeki bakim bittikten sonra Termal kamera kontrol formu doldurulacak ilgili
isletme muhendisligine teslim edilecektir.
Uygun olmayan civatalar sokulecek ve yerine uygun dlgude yeni paslanmaz civatalarin
montaji yapilacaktir.
3.sahis gikiglarinin sokilmesi ve bakim sonrasi tekrar baglanmasi yapilacaktir.
Tam tecghizatin dig yuzey temizligi yapilarak, toz, kir ve pastan arindirilacaktir.
Boyali bitliin demir aksamdaki pasli olan yerler temizlenerek bir kat antipas suriimesine
muteakip, Sirket tarafindan belirlenen renkte iki kat yagli boya ile komple boyanacaktir.
Bina igindeki butun igler tamamlandiktan sonra binanin igi ve disi komple temizlenecek,
toz, kir ve pastan arindirilacaktir. Merkez bahgesi otlardan arindirilacaktir.
Bina i¢ ve dis duvarlan Sirket tarafindan belirlenen renkte boyanacaktir.
Kapsamli ingaat ve komple ¢ati yenileme igleri yapilmayacak, bina ve catilardaki bakim
yapilmasi gereken kisimlar, gati aktarmalari, oluk yenilemeleri vb. bakimlar yapilacaktir.
Kapilar, kapi menteseleri, kapi Kkilitleri (kapi kilidi yok ise yenisi takilacak),
merkeZz'lerdeki kapi Kilitlerinin (Asma kilit veya Gobek) yeni kilitler ile degistiriimesi,
Izgaralar ve havalandirmalar kontrol edilecek, bakimi vyapilacak, eksik olanlar
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tamamlanacak, kaynak yapilmasi gereken kisimlar kaynak yapilacak ve boyanmasi
gereken kisimlar Sirket tarafindan belirlenen renkte boyanacaktir.

Kapsamli ingaat gerektirmesi halinde gerekgeli rapor ile Ariza ve Bakim Mudurlugune
sunularak, ONAY alinmasi durumunda yapilacaktir.

6.2 Kesicilerin Bakim Onarimi

Hareket sonu kontaklarinin normal calismasi temin edilecektir.

Kumanda mekanizmasindaki gerekli yerler temizlenecektir.

Pozisyon gostergesi hareket sisteminde sikisma, kurtulma vs. var ise, tamirati yapilir ve
kesici kapali iken “Kapall”, kesici acgik iken “Agik” pozisyonunda olacak sekilde normal
calismasi saglanir.

Kesicinin her agcmasinda numaratorun bir rakam attigi tespit edilir, varsa aksaklik
duzeltilecektir.

Isiticisi ve termostatin bakimi yapilarak, ¢aligir vaziyette olmasi saglanacaktir.
Kumanda panosundaki Sinyal lambalari, sinyal devreleri ve sinyal kontaklari kontrol
edilir. Gevsek bagdlantilar sikigtirilir, devrelerde kopuk, kisa devre ve izolasyon
bozuklugu varsa duzeltilir, bozuk lamba ve ampuller degistirilir, sinyal lambalarinin
kesicinin pozisyonuna gore dogru ¢alismasi saglanacaktir.

Pasli ve oksitli terminaller temizlenecektir.

Kumanda panosundan ve Kkesici oOnundeki mekanizmadan manevra vyaplilip-
yapilamadigi kontrol edilecek, arizasi varsa giderilecektir.

Kumanda bobinleri, kilitteme roleleri ve elektrik donanimi baglanti terminalleri kontrol
edilecektir. Gevsek baglantilar sikistirilacak, elektriki devrelerin izolasyon direncleri
Olcllecek, kisa devre ve bozuk izolasyon olup olmadigi kontrol edilecektir.

Kesicilerin etiket degerleri alinacak ve CBS programina girigi yapilacaktir.

Yagh kesicilerin tespitleri yapilarak listesi Sirket ‘e teslim edilecektir. Tespitler kligik bir
oranda ise Sirket onayi alinarak SF6 gazli kesicilerle degistirilecektir.

Kesicilerin primer ve sekonder baglantilari fleksibil 6rgula baralar ile irtibatlari
yapilacaktir.

Fleksibil 6rgulu baralarin baglantilari kontrol edilir, gevsek baglantilar sikistirilir.
Kesicideki bakim bittikten sonra Termal kamera kontrol formu doldurulacak ilgili isletme
muhendisligine teslim edilecektir.

Kesicilerin yere sabitlenmesi yapilacaktir.

6.3 Ayiricilarin Bakim Onarimi

Ayiricinin mesnette ve izolatorlerin saseye iyi ve saglam bir sekilde tespit edildigi kontrol
edilir. Eger bir eksiklik var ise giderilir.

Ayirici kol mekanizmasinin galisir vaziyette olmasi igin gerekli ayarlari yapilir.

Ayirici kolundaki manyetik kilitleme tertibatiyla kesici kilitlemesinin ¢aligsmasi saglanir.
Hareket cubuklari, manivelalar ve kranklari kontrol edilir. Civatalar, kontra somunlar ve
pimler kontrol edilerek gevsek olanlar sikistirilir, gerekli yerleri yaglanir ve gerekiyorsa
ayarlari duzeltilir.

Kontaklar ve mafsallar Uzerindeki basing yaylari kontrol edilir.

Mandallarin bigaklari yay basincina karsilik emniyetli bir gsekilde tuttugu kontrol edilir.
Stoplarin yerlerinde, saglam ve iyi durumda olup-olmadiklari kontrol edilir, eksiklikler
giderilir.

Bir kisim lifleri koparak faydali kesiti zayiflamig fleksibil 6rgult baralar degistirilir.
Fleksibil 6rgult baralarin baglantilari kontrol edilir, gevsek baglantilar sikigtirilir.
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Sigorta busonlarinin gectigi mandallardaki yaylar kontrol edilir.

Sigorta busonlarinin geneler arasina iyi bir sekilde oturmasi ve iyi bir temas saglamasi
temin edilir.

Esnekligini kaybetmis, bozuk ve kirik yaylar yenileriyle degistirilir.

Uygun olmayan sigorta bugonlari trafo guicune gore yenisi ile degistirilir.

Uygun olmayan izolatorler yenisiyle degistirilir.

Bara, hat ve toprak ayiricilarinin tima igcin maddelerin hepsi gecerlidir.

Ayricidaki bakim bittikten sonra Termal kamera kontrol formu doldurulacak ilgili isletme
muhendisligine teslim edilecektir.

Ayiricilarin etiket degerleri alinacak ve CBS programina girigi yapilacaktir.

6.4 Akim Trafolarinin Bakim Onarimi

Primer, sekonder ve topraklama baglantilari kontrol edilerek gevsek olanlar usuline
uygun sekilde (busing badlantilarini sikistirirken businglerin  zarar gdrmesi
engellenecek) sikilacaktir.

Sekonder devresinin agik veya kopuk olmadigi kontrol edilir, varsa aksaklik duzeltilir.
Klemens kutusundaki sekonder terminallerinin baglanti kontrolleri yapilr.

Akim trafolarinin etiket degerleri alinacak ve CBS programina girisi yapilacaktir.

Akim Trafo doyum testleri yapilarak CBS programina girisleri yapilacaktir.

Akim Trafo testleri formuna gore yapilir.

6.5 Gerilim Trafolarinin Bakim Onarimi

Sigortasi kontrol edilerek, aksakliklar giderilir.
Klemens kutusundaki sekonder terminallerinin baglanti kontrolleri yapilir.
Gerilim trafolarinin etiket degerleri alinacak ve CBS programina girisi yapilacaktir.

6.6 Sekonder Pano, AC-DC Sistem Bakim Onarimi

Kumanda Panosu genel temizligi yapilir.

Pano igerisi hava Ufleyen cihaz ile temizlenir.

Panodaki butun cihaz ve klemens baglantilari kontrol edilerek sikigtirilir.

Panodaki sigorta ve altliklari kontrol edilir. Catlak kirik ve uygun olmayanlar degistirilir.
DC ve AC baralarinin c¢ikiglarinin sigorta degerleri kontrol edilerek arkasindaki alicilarin
guclerine gore sigorta takilir.

Sinyal lambalari, butonlar, voltaj komdutatorleri kontrol edilerek duizgln calistidi
denetlenir.

Mevcut primer techizatla uyusmayan olgu aletleri uygun 0Olgu aleti ile degistirilir.

Olgli aletlerinin dogrulugu kontrol edilerek arizali ve yanlis deger gosteren cihazlar
degistirilir.

Mevcut baglantilari kontrol edilir.

Olgli aletlerinin sifirlama ayari yapilir.

Kesici ve ayirici konumlarini gésteren mimik diyagramin sinyal degerlerinin dogru ve
calisirhgi kontrol edilir.

Fiderlere ait kesici kumandasinin, kumanda panosunda kontrolu yapilarak bire bir
uyumu saglanir.

AC kaynak olcllerek nominal degerde oldugu gdzlenir.

Merkezin AC kaynagindan itibaren panoya giris ve ¢ikis kablo kontrolleri yapilir.
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Pano giris ¢ikis ve redresor giris sigortalari kontrol edilir. Uygun olmayanlar ve arizal
olanlar degistirilir.

AC gostergeler ve olgu aletlerinin dogru calisirligr denetlenir.

Merkezin DC kaynagi olgumu yapilarak nominal degerlerde oldugu gozlenir ve
Redresor baglantilari ile sigortalari denetlenir.

DC kaynagini besleyen AC girisleri, sigortalari ve besleme kablolari kontrol edilir ve
uygun hale getirilir.

DC beslenen alicilarin gugleri ile AC-DC kaynak gucu kontrol edilir.

6.7 Kapasitor Banklarinin Bakim Onarimi

Kapasitorlerin (Kondansator guruplarinin) bakimi yapilacaktir.

Kondansator baglanti noktalar sikistirilacak, oksitlenmeler temizlenecektir.
Kablo ve iletkenlerin izolasyonunda erime, zayiflama varsa bakimi yapilacaktir.
Olglim degerleri standartlarin altinda olanlar yenisi ile degistirilecektir.

6.8 Parafudrlarin Bakim Onarimi

Parafudr, kaideye saglam ve iyi bir sekilde tespit edilmesi saglanir.

Parafudr topraklamasi ekli olan iletkenler yenilenir, topraklamasinin eksiz olmasi
saglanir.

Hat ve topraklama baglantilari kontrol edilir. Baglantilarda oksitlenme ve paslanma
varsa temizlenir.

Parafudr topraklamasi Olgllecek, topraklamasi uygun olmayan parafudrlar Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligine uygun olarak tesis edilir.

Arizali parafudr ayiricisi (parafudr arizalandiginda parafudru topraklama sisteminden
ayiran ayirici) kontrol edilecektir.

Baglantilari alinmis Parafudrlar test edilerek standart degerlerde olmamasi durumunda
yenisi ile degistirilecektir.

6.9 Gegit izolatérlerin Bakim Onarimi

Gegit izolatorlerinin flanglara ve flanglarinda mesnet plakalarina saglam ve iyi sekilde
tespit edildigi, tespit civatalarindan noksan ve gevsek olan bulunmadigi, topraklama
iletkeninin ve baglantisinin iyi durumda oldugu tespit edilir. Varsa aksakliklar giderilir.
Bagli bulunan hat ve bara baglantilarinin asilip gerdirmek suretiyle gegcit izolatorini
kiracak veya hasara ugratacak asiri kuvvetlere maruz birakmamasi icin gerekli
duzenlemeler yapilr.

6.10 Baralar ve Mesnet izolatérlerinin Bakim Onarimi

Baralarin oksitli kisimlari temizlenerek faz sirasina ve sarthamesine uygun renkte
boyanacak, sarthamesinde belirtilen kosullari saglamiyor ise gozden gegirilerek gerekli
rétuslari yapilacaktir.
Bara baglanti terminallerini kontrol ederek gevsek olan civata ve somunlar sikilacaktir.
izolatérleri gdzle kontrol edilecek, kirik veya catlak olanlari degistirilecektir.
Saglam izolatorler su veya karbon tetra klorid ile temizlenecektir.
izolatérlerin yanmis veya bozulmus kisimlari 36 kv izolasyonlu gliptal boya(lak) ile
boyanacaktir.
izolatérlerin - ucundaki bara baglanti terminallerini  kontrol ederek, pash ve
oksitli kisimlari temizlenecektir.
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izolatérlerin gevsek baglantilari sikilacaktir.
Baralarin baglanti yerleri bakim bittikten sonra Termal kamera kontrol formu
doldurulacak ilgili igsletme muhendisligine teslim edilecektir.

6.11 Hucre Kapilarinin Bakim Onarimi

Tel kafes ve kapilar kontrol edilecek, tel kafeslerde aciimis, yirtilmis veya bozulmus
kisimlar varsa gerekli tamirati yapilacaktir.

Tel kafes ve kapilarin saglam ve iyi bir sekilde tespit edilmis oldugu tetkik edilecek,
varsa aksakliklar giderilecektir.

Hucre ve bina kapilarindaki 6lum tehlike levhalarinin en az iki yerden tutturulmasi
saglanacak, 6lum tehlike levhasinin olmamasi halinde yeni 6lum tehlike levhasinin
montaji yapilacaktir.

Kapi ve pencerelerin menteseleri yaglanip, gerekli ayarlar yapilarak kolayca agilmasi ve
kapanmasi saglanacaktir.

Hucre kapi kilidi calisir vaziyete getirilecek, olmamasi durumunda yenisinin montaji
yapilacaktir.

Hucre kapilarindaki hicre isim etiketi (hiicre numarasi, fider numarasi ve besledigi yerin
adi) kontrol edilecek, olmayan veya yanlg etiketi olanlar tespit edilecek ve Sirket ‘e
teslim edilecektir.

6.12 Topraklama Sisteminin Bakim Onarimi

Batun techizatin (elektrik malzemeleri, te¢chizat montaj demirleri, hicre kapilari, trafo
rayl, bina kapilari, pencereler vs.) topraklama sistemine bagl oldugu kontrol edilecek,
topraklama sistemine baglh olmayan techizatin gerekli baglanti elemanlar (topraklama
seridi veya kablosu) ile baglantisi yapilacaktir.

Hareketli techizatin (kapi, pencere, pano kapaklari vs.) topraklamasinin topraklama
kablosu (fleksibil kablo) ve kablo pabucu ile baglanti yapilan yerdeki pas ve boyanin
temizlenerek baglanti elemanlarinin Gzeri koruyucu iletken boya (aliminyum yaldiz
boya) ile boyanacaktir.

Topraklama direngleri(koruma,igletme vs..) odlgulerek tespit raporu duzenlenecektir.
Topraklama direncinin uygun olmamasi halinde, uygun topraklama diren¢ degeri elde
edilecek sekilde topraklama sistemi duzenlenecek ve topraklama direnci yeniden
Olculerek tespit raporu duzenlenecektir.

7. Trafo Binalarinin Bakim Onarimi
POZ 6.’da belirtilen hususlarin tamami yapilacak olup bunlara ilaveten asagidaki hususlar
yapilacaktir:

7.1 Trafolarin Bakim Onarimi

Ark boynuzlari erime, yanma, capaklanma ve donme yonunden kontrol edilecek ve
arizalar giderilecektir. Ark boynuz uglarindaki ark atlama araligi mesafesi dlgulecek ve
gerekirse uygun degere ayarlanacaktir. Ark boynuzlarinin olusacak arkin, trafonun
izolatorine zarar vermeyecek, digina itecek sekilde olmasi saglanacaktir.

Varsa cebri sodutma fanlarinin ve termostatinin bakimi yapilacak, arizasi varsa
giderilerek, gerekli testleri yapilacaktir.

Zati koruma elemanlarinin bakim ve testleri yapilacaktir. Calisir hale getirilecektir.

Yag seviye gostergeleri kontrol edilecektir,temizlenip ¢alisir hale getirilecektir.
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Yag seviyeleri kontrol edilecek, eksik yadi olan trafolar Sirketin verecegi trafo ile
degistirilecektir.

Yagin numunesi alinacak,yag izolasyon seviyesi testi yapilip sonuglar rapor seklinde
sirkete verilecektir. izolasyon testinde standartlari saglamayan trafolar Sirketin verecegi
trafo ile degistirilecektir.

Busing terminal baglantilari kontrol edilerek iyi temas saglamayan pasli, oksitli irtibatlar
temizlenecek, gevsek baglantilar sikistirilacaktir.

Busing terminal baglantilari sikistirilirken businglerin kirlmamasina ve busing tijlerinin
soklulmemesine dikkat edilecektir. Busing terminal baglantilarinin businglere zarar
vermeyecek sekilde irtibatlanmasi saglanacaktir.

Trafo tekerinin durdurucusunun kontrolleri yapilacak, durdurucu yoksa montaji
yapilacaktir.

Teneffus tertibati kontrol edilecektir. Teneffls tertibati borularinda delinme, tikanma,
egilme vs. varsa geregi yapilacaktir. Silica-gel maddesi yenisi ile degistirilecektir.
Trafonun dig yuzeyindeki dokulen boya yerleri temizlenerek trafonun rengi ile rotusu
yapilacaktir.

Trafolarin etiket degerleri alinacak, eksik ve hatali olanlar CBS programina girisleri
yapilacaktir.

7.2 Algak Gerilim Panolarinin Bakim Onarimi

Pano igerisindeki Baralar, Ana salter (TMS), Tali salterler, Olgli aletleri, (Sayaclar,
Ampermetreler, Voltmetre, enerji analizérii, modem ), Sigorta baglantilari, Akim
trafolari, Kontaktor ile Sokak salterleri (Meridyen Saat, Zaman rolesi veya Fotosel role)
baglantilari tek tek kontrol edilecek gevsek olan civata, somun ve saplamalar
sikistirilacak eksik olanlar ise ilave edilecektir.

Pano igerisinde izolasyon bozuklugu, kopuk, kisa devre bulunmadidi kontrol edilir,
aksaklik varsa giderilir.

Butun giris ve cikis kablolari baglantilari kontrol edilerek uygun olmasi saglanacaktir.
Kablolarin pabuglari yok ise takilarak (Kablo pabuglari pabu¢ sikma pensesi ile
sikigtirilacak) baglantilari yapilacaktir.

Bagl olan isletme ve Koruma topraklamalari irtibatlari kontrol edilecektir. Uygun
olmayan bir baglanti varsa yenilenecektir. Govde ve kapi topraklamalari kontrol
edilecektir.

AG cikigslarina ait sube salterleri, NH. Tipi sigorta althklari, NH sigortalar, Kofre
sigortalari, V otomatlar, sigorta busonlari (NH. veya Kofretip) kontrol edilmesi
sonrasinda kullaniimayacak durumda olan malzemeler yenilenecektir.

3.sahis g¢ikiglarinin sokulmesi ve bakim sonrasi tekrar baglanmasi yapilir.

Egik olan panolar var ise duzeltilecek ve kapi kilitlerinin galisir vaziyette olmasi saglanir.
Kablo cikiglarindaki etiketler kontrol edilecek, olmayan veya yanlis etiketi olanlara yeni
etiket yapilarak uygun bir sekilde montaji yapilir.

8. Direk Tipi Trafolarin Bakim Onarimi

8.1 Trafolarin Bakim Onarimi

Ark boynuzlari erime, yanma, capaklanma ve donme yonunden kontrol edilecek ve
arizalar giderilecektir. Ark boynuz uglarindaki ark atlama araligi mesafesi dlgulecek ve
gerekirse uygun degere ayarlanacaktir. Ark boynuzlarinin olusacak arkin, trafonun
izolatorine zarar vermeyecek, digina itecek sekilde olmasi saglanacaktir.
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Busing terminal baglantilari kontrol edilerek iyi temas saglamayan pasli, oksitli irtibatlar
temizlenecek, gevsek baglantilar sikistinlacaktir. Busing terminal baglantilari
sikistirilirken businglerin  kirllmamasina ve buging tijlerinin  sokulmemesine dikkat
edilecektir. Busing terminal baglantilarinin busginglere zarar vermeyecek sekilde
irtibatlanmasi saglanacaktir.

Yag seviye gostergeleri kontrol edilecektir,temizlenip ¢alisir hale getirilecektir.

Yag seviyeleri kontrol edilecek, eksik yadi olan trafolar Sirketin verecegi trafo ile
degistirilecektir.

Yagin numunesi alinacak,yag izolasyon seviyesi testi yapilip sonuglar rapor seklinde
sirkete verilecektir.

Izolasyon testinde standartlari saglamayan trafolar Sirketin verecegi trafo ile
degigtirilecektir.

Teneffus tertibati kontrol edilecektir. Teneffls tertibati borularinda delinme, tikanma,
egilme vs. varsa geregi yapilacaktir. Silica-gel maddesi yenisi ile degistirilecektir.
Trafonun dig yuzeyindeki dokulen boya yerleri temizlenerek trafonun rengi ile rétusu
yapilacaktir.

Trafo postasinda bulunan sigortali ayiricilarda trafo glcine uygun OG. sigortasi
kullanilacaktir.

Trafolarin etiket de@erleri alinacak ve Sirket’e bilgisayar ortaminda teslim edilecektir.

8.2 Parafudrlarin Bakim Onarimi

Parafudrun mesnetine, mesnetinde tespit edildigi yere saglam ve iyi bir sekilde tespit
edilmesi saglanir.

Hat ve topraklama baglantilari kontrol edilir. Baglantilarda oksitlenme ve paslanma
varsa temizlenir.

Parafudr topraklamasi Olgllecek, topraklamasi uygun olmayan parafudrlar Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligine uygun olarak topraklanacaktir.

Arizali parafudr ayiricisi (parafudr arizalandiginda parafudru topraklama sisteminden
ayiran ayirici) kontrol edilecektir.

8.3 Algak Gerilim Panolarinin Bakim Onarimi

Pano igerisindeki Baralar, Ana salter (TMS), Tali salterler, Olgli aletleri, (Sayaclar,
Ampermetreler, Voltmetre, Enerji Analizéri, modem), Sigorta baglantilari, Akim trafolari,
Kontaktor ile Sokak salterleri (Meridyen Saat, Zaman rodlesi veya Fotosel role)
baglantilari tek tek kontrol edilecek gevsek olan civata, somun ve saplamalar
sikistirilacak eksik olanlar ise ilave edilecektir.

Pano igerisinde izolasyon bozuklugu, kopuk, kisa devre bulunmadigi kontrol edilir,
aksaklik varsa giderilir.

Batun giris ve c¢ikis kablolari baglantilarn kontrol edilerek uygun olmasi saglanacaktir.
Kablolarin pabuglari yok ise takilarak (Kablo pabuglar pabu¢ sikma pensesi ile
sikistirilacak) baglantilar yapilacaktir.

Bagl olan isletme ve Koruma topraklamalari irtibatlari kontrol edilecektir. Uygun
olmayan bir baglanti varsa yenilenecektir. Govde ve kapi topraklamalari kontrol
edilecektir.

AG cikiglarina ait sube salterleri, NH. Tipi sigorta althklari, NH sigortalar, Kofre
sigortalar;, V otomatlar ile sigorta busonlari (NH. veya Kofretip) kontrol edilmesi
sonrasinda kullanilmayacak durumda olan malzemeler yenilenecektir.

Egik olan panolar var ise duzeltilecek, kapilar ve kapi kilitlerinin ¢aligir vaziyette olmasi
saglanacaktir. Beton kaide Uzerine montaj edilmis panolarin betonunda, direge
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sabitlenmis panolarin sehpa baglantilari kontrol edilerek kaynak, civata veya
somunlarinda problem varsa giderilecektir.

o Kablo cikislarindaki etiketler kontrol edilecek, olmayan veya yanlis etiketi olanlara yeni
etiket yapilarak uygun bir sekilde montaji yapilacaktir.

e Pano’lardaki kilitler gerekirse yenisi ile degistirilecektir.

e Pano uzerinde 6lum tehlike levhalari yok ise tamamlanacaktir.

e CBS projesi etiket sistemine gore uygulanan numara ve isim levhalar yok ise
tespitlerinin yapilmasi ve eksiklikler Sirket’e teslim edilecektir.

e Direk Uzerinde olan AG Panolari, yere, kaide Uzerinde montajlari yapilacaktir.

8.4 Topraklama Sisteminin Bakim Onarimi

e BUtln tecghizatin (elektrik malzemeleri, techizat montaj demirleri, trafo rayi, vs.)
topraklama sistemine bagh oldugu kontrol edilecek, topraklama sistemine bagli olmayan
techizatin gerekli baglanti elemanlari (topraklama seridi veya kablosu) ile baglantisi
yapilacaktir.

e Hareketli techizatin (pano kapaklari vs.) topraklamasinin topraklama kablosu (fleksibil
kablo) ve kablo pabucu ile baglanti yapilan yerdeki pas ve boyanin temizlenerek
baglanti elemanlarinin Uzeri koruyucu iletken boya (aliminyum yaldiz boya) ile
boyanacaktir.

e Topraklama direncleri dlgllerek tespit raporu duzenlenecektir. Topraklama direncinin
uygun olmamasi halinde, uygun topraklama diren¢ deQeri elde edilecek sekilde
topraklama sistemi diuzenlenecek ve topraklama direnci yeniden odlgulerek tespit raporu
duzenlenecektir.
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