
Optimum Enerji Kesinti Süresi ve Planlı Kesinti Sürelerinin aşılması halinde yapılacak Uygulama Örneği:

Proje Adı: Yeşildere Köy Şebeke Tesisi.
Optimum Enerji Kesinti Süresi: 20 Saat

Toplam Kesinti Süresi: 24 Saat
 ( m ) : 4

Kesinti Grubu : 3
 ( A ) : 1

Planlı Kesinti Sayısı ( r ) : 6
Günlük Kesinti Süresi Aşımı Baz Bedeli ( B ) : 1.000 ₺

Optimum Kesinti Süresi Aşımı Baz Bedeli ( C ) : 300 ₺
UygulanacakToplam İskonto Bedeli: 5.340 ₺

Planlı Kesinti Sayısı → 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kesinti Süre Aşımı Kontrolu:
  

Talep edilen kesinti Süresi: 5 Saat 3 Saat 5 Saat 5 Saat 2 Saat 2 Saat
Yapılan Çalışma: 5 Saat 5 Saat 4 Saat 6 Saat 3 Saat 1 Saat
İskonto Miktarı: 0 ₺ 2.200 ₺ 0 ₺ 1.000 ₺ 1.660 ₺ 480 ₺

Açıklama:

Çalışma Planlı Kesinti 
Süresinde 

tamamlandığından 
İskonto 

uygulanmayacaktır.

Günlük Çalışma 2 saat 
gecikmeyle 

tamamlandığından 2 
saat için iskonto 
uygulanmıştır.

Çalışma Planlı Kesinti 
Süresinde 

tamamlandığından 
İskonto 

uygulanmayacaktır.

Günlük Çalışma 1 saat 
gecikmeyle 

tamamlandığından 1 
saat için iskonto 
uygulanmıştır.

Optimum Enerji Kesinti 
Süresi aşıldığından 2 

saat için İskonto 
uygulanmıştır.Ayrıca 1 
saat Günlük süre aşımı 

için 1.000 ₺. İskonto 
Uygulanmıştır.

Optimum Enerji Kesinti 
Süresi aşıldığından 4 

üncü saat için İskonto 
uygulanmıştır.


